
                                              Паспорт на Cricket. 
 
                                          Обложка 1-я страница:   
 
 
 
  
 
 
 
 
Многозарядная пневматическая винтовка с предварительной накачкой. 
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                                 Обратная сторона обложки: 
ВНИМАНИЕ! 
Заправку винтовки производить только чистым и осушенным сжатым воздухом 
 
Категорически запрещается превышать рабочее давление указанное на ствольной коробке 
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                                          Страница №1 
Общий вид и составные части: 
 

 
 
 
 
1. рукоятка затвора 
2. ствольная коробка 
3. резервуар 
4. ствол 
5. планка прицельная 
6. крышка манометра 
7. модератор 
8. затыльник 
9. ложе 
10. спусковой крючок 
11.магазин 
12.рукоятка УПМ 
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Винтовка сертифицирована на соответствие требованиям безопасности, сертификат РОСС 
RU.SA02.B13686 (РОСС RU.SA02.B13685)  срок действия с 09.06.2009 по 09.06.2011. 
 
Сертификат выдан автономной некоммерческой организацией «СТАНДАРТСЕРТИС», 
Органом по сертификации ручного огнестрельного оружия и патронов: 119421, г. Москва, 
ул. Новаторов, 40, тел/факс (495) 935-21-61. 
Винтовка может изготавливаться в различных модификациях по требованиям заказчика. 
Некоторые конструктивные изменения могут быть в настоящем паспорте не отражены, по 
причине постоянных модернизаций и улучшений потребительских качеств. 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Винтовка пневматическая «Cricket» (далее винтовка) предназначена для тренировочной и 
любительской стрельбы по неподвижным мишеням свинцовыми пулями для 
пневматического оружия. 
 
Эксплуатация винтовки должна производиться в условиях спортивных тиров или 
стрельбищ при температуре от -30 до +30С. 
 
Конструкция винтовки позволяет производить холостую стрельбу, а также отработку 
спуска без выстрела, не оказывающую отрицательного воздействия на эксплуатационные 
характеристики.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Калибр, мм……………………………..…….4,5(5,5)   
Дульная энергия пули, Дж, не более………3 
Габаритные размеры, мм…………………. 680х185х45 
Длина ствола, мм……………………….…..450 
Масса, кг, не более………………………….2,85 
Усилие спуска регулируемое, Н……….…..2-10 
Ход спускового крючка регулируемое, мм...1-5 
Рабочее давление, кгс/см2, не более……….10 
Проверочное давление, кгс/см2, не менее…..15 
Объем баллона, см3…………………………280 
Режим стрельбы ……………………………одиночный 
 
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ВИНТОВКИ 
Винтовка «Cricket» состоит: 
из баллона,   
ствольной коробки,  
ствола с дульным устройством (модератором),  
спускового механизма,  
рычажного затвора,  
ложи в сборе,  
моноблока с прицельной планкой,  
магазина,  
манометра,  
механизма управления приводом магазина. 
 
 
 
 



 
ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ: 
Заправка воздухом: 
При заправке винтовки необходимо проверить 
заправочный штуцер 
на предмет чистоты, отсутствия повреждений 
уплотнительных колец и наличия смазки.  
На заправочной станции смазать уплотнительное 
кольцо и вкрутить в баллон: 
 
 
 
 
 
 
 
Вытянуть крышку манометра вперед и вставить 
штуцер в порт заправки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверить закрытие гайки сброса давления  и открыть вентиль баллон. По манометру 
контролировать давление в баллоне. (Категорически запрещается нарушать правила 
эксплуатации по рабочему давлению, указанному на ствольной коробке)  

 
  
Закрыть вентиль баллона и произвести сброс воздуха из канала заправочной станции. 
 

 
 
Достать штуцер из порта заправки винтовки. 
 
 
 
 
 
 
Наполнить магазин свинцовыми  пулями соответствующего калибра.  



  
 
 
Произвести боевой взвод и отвести рукоятку УПМ в крайнее заднее положение.  
Установить магазин. 

 
 
Установить УМП в одно из двух управляемых положений и с проворотом магазина 
добиться его фиксации. 

   
 
Управление приводом магазина (УПМ)  позволяет при  взведении – снятии с боевого 
взвода управлять приводом магазина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Положении 1 рукоятки УПМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барабан при взведении рычага будет производить перемещение магазина и обеспечивать 
досылание последующей пули в канал ствола. При отведенной рукоятке взвода, барабан 
может вращаться рукой в одну сторону, по часовой стрелке. 
 
 
 
 
Положении 2 рукоятки УПМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барабан остается неподвижен и досылание следующей пули не происходит. 
При отведенной рукоятке взвода, барабан может вращаться рукой в обе стороны, позволяя 
подвести необходимую камору под досылание. 
 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УДОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: 
 
При эксплуатации необходимо контролировать целостность резиновых уплотнений 
штуцера, и уплотнения казенной части ствола. Следить за чистотой заправочного порта и 
заправочной станции. Периодически производить смазку резиновых колец штуцера.   
Металлические поверхности следует протирать ветошью с оружейным маслом или 
аэрозольными маслами соответствующего назначения.  
При протирке деревянного ложе НЕ ПРИМЕНЯТЬ материалов для полировки мебели, это 
может повредить ложе и привести его в негодность.  
Хранение и переноску изделия необходимо производить в чехле с мягкой внутренней 
поверхностью.  
 
 
 
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Гарантийные срок эксплуатации винтовки – 12 месяцев. 
 
Гарантийный срок определяется с даты продажи, указанной в паспорте, при наличии 
названия и адреса торговой организации, продавшей винтовку, штампа магазина и 
подписи продавца. При отсутствии таковых гарантийный срок исчисляется с даты 
изготовления, указанной в паспорте. 
Перечень требований, которые потребитель может предъявить при выявлении 
недостатков винтовки в течении гарантийного срока, определяется Ст.18 Закона РФ «О 
защите прав потребителя» от 09.01.1996. 
 
Гарантийные обязательства   утрачивают силу в случае: 



- нарушения потребителем правил пользования, хранения или транспортировки винтовки; 
-возникновения недостатков товара вследствие Действия третьих лиц или действия 
непреодолимой силы после передачи винтовки потребителю; 
-самостоятельного внесения изменений в конструкцию отдельных узлов и механизмов без 
согласования и консультаций с изготовителем (требуется письменное подтверждение); 
Для проведения ремонта и технического обслуживания Вы должны обратиться  
 
обращаться только в авторизированные изготовителем мастерские по ремонту спортивно-
охотничьего оружия. 
Адреса мастерских можно узнать у изготовителя. Кроме того, сообщить адрес местной 
гарантийной мастерской Вам обязаны в организациях, в которых Вы приобрели винтовку. 
 
Гарантийный ремонт винтовки производиться мастерской в срок не более 5 рабочих дней, 
со дня обращения владельца в мастерскую (дата приема винтовки указывается в разделе 
отметок о ремонте в настоящем паспорте). 
Если в мастерской не могут произвести ремонт не по причине отсутствия запасных 
частей, то винтовку отправляют производителю, а предельный срок проведения 
гарантийного ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. 
    
В период гарантийного срока неисправности и выявленные потребителем 
производственные дефекты устраняются изготовителем бесплатно. По окончании 
гарантийного срока – на договорной основе в рамках Законов РФ. 
 
 
СВИДЕТЕЛЬСВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ 
 
Винтовка пневматическая газобаллонная модели «Cricket»  № _________ 
 
Принята в соответствии техническими условиями ТУ 7188-001-82578800-09 и признана 
годной к эксплуатации. Подвергнута консервации и упакована согласно требованиям, 
предусмотренным в действующих технических условиях. 
 
 
Дата изготовления: «___»_______20__г. 
 
Подпись лиц, ответственных за приемку. 
 
_________________________________ 
  М.П. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
 
Срок хранения в неповрежденной заводской упаковке – 24 месяца  с момента консервации 
на предприятии-изготовителе, после чего необходимо произвести переконсервацию. 
 
Винтовка должна храниться в помещении с естественной вентиляцией без искусственно  
Регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха 
существенно меньше, чем на открытом воздухе (каменных, бетонных, металлических с 
теплоизоляцией и других хранилищах) 
Расположенных в любых микроклиматических районах,, в том числе районах с 
тропическим климатом. 
 
 
Во избежании появления остаточной деформации боевой пружины при длительном 
хранении ударник должен быть снят с боевого взвода. 
 
 


