
 
 

 



 

Шановний покупець, дякуємо за придбання нашої нової пневматичної рушниці AR1000 

Magnum. Це потужна пневматична рушниця, прискорення на вильоті може  досягати  

24J. В якості джерела енергії в цій рушниці використовується пружинний поршень. 

Автоматичні пристрої безпеки роблять цю рушницю більш безпечною і простою в 

користуванні. Щоб досягти кращих результатів при стрільбі, будь ласка, прочитайте 

цю інструкцію. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рушниця – це не іграшка. Потрібен нагляд дорослого. 

Неправильне або необережне використання може призвести до серйозних травм або 

смерті. Становить небезпеку на відстані до 375 ярдів. 

Пневматична рушниця може використовуватись людьми, що досягли віку 16 років 

або старших. Перед використанням прочитати усі інструкції. Покупець і користувач 

повинен дотримуватись усіх законів, що стосуються власності і використання цієї 

зброї. 
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СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
 
Калібр    4.5/5.5 мм 
Швидкість в дулі    1000/750 футів/сек. 
Загальна довжина   1172 мм 
Вага   3.5 кг 
Зусилля на спусковому гачку для пострілу   12~25 Н 
Безпека    Автоматична безпека 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
 
• Дуло завжди повинне бути спрямовано в безпечному напрямку. 
• Не відпускати запобіжник після взведення, якщо ви не збираєтесь негайно стріляти. Не 
вішати заряджену рушницю на дерева, стіни, тощо, щоб запобігти пострілу у випадку 
випадкового падіння рушниці. 
• Не торкатись спускового гачка при відкритій казенній частині. Казенна частина може 
несподівано закритись при відпусканні спускового гачка. 
• Не встромляти пальці в будь-які отвори на рушниці, які можуть становити небезпеку 
травми. 
• Механізм взведення рушниці може несподівано закритись, якщо його випадково 
відпустити. Виконувати взведення рушниці відповідно до інструкцій. 
• Не стріляти в тверді предмети з короткої дистанції, щоб запобігти рикошету. 
• Якщо ви користуєтесь пневматичною рушницею в перший раз, за вами повинен 
слідкувати досвідчений стрілок.  
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Використання: 
 

 
 
 
Взяти рушницю біля 
захисної скоби спускового 
гачка правою рукою (якщо 
ви не шульга). Не ставити 
палець на спусковий гачок. 
Покласти долоню на 
якнайближче до кінця 
дула.  Опустити дуло вниз,  
для початку взведення. 
(Рисунок 1) 
 
 

Зведення рушниці: для 
завершення взведення 
повністю опустити дуло.    
Коли рушниця зведена, ви 
почуєте як клацне поршень. 
(Рисунок 2) 

 

 

Заряджання рушниці: 
Тримайте рушницю 
правою рукою, лівою 
рукою, вставте свинцеву 
дробинку в отвір лівою 
рукою. (рисунок 3) 
 

 
 
 

 
Увага! Рушницю неможливо 
добре і безпечно звести 
іншим способом. 
Якщо ви не будете міцно 
тримати рушницю, 
можливий нещасний випадок. 
Якщо рушниця не зведена 
після повного опускання дула, 
повільно підніміть дуло і 
спробуйте ще раз. Не 
відпускайте дуло, поки 
рушниця не зведена. 

Закривання рушниці: 
Закрийте рушницю 
акуратно піднявши дуло до 
клацання. (Рисунок 4) 
Рушниця готова до 
пострілу. 
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Прицілювання і стрільба:  
Правильно прицільтесь у 
видиму ціль. (Рисунок 5) 
При використанні 
оптичного прицілу, 
виконуйте інструкції до 
оптичного прицілу. 
 

 
 
 

Безпека:   Рушниця AR1000 
Magnum має автоматичну 
систему безпеки. Коли 
рушниця зведена, 
запобіжник автоматично 
переміщається в положення 
"S". Відпустити запобіжник 
тільки якщо ви збираєтесь 
стріляти. (Рисунок 6) 

 
 
Налаштування прицілу:   
Якщо дробинка влучає 
вище від цілі, 
налаштувати прицільну 
планку повернувши диск 
налаштування проти 
годинникової стрілки щоб 
опустити її, якщо нижче – 
по годинниковій стрілці. 
Якщо дробинка влучає 
лівіше від цілі, поверніть 
гвинт поправки на 
знесення за годинниковою 
стрілкою щоб перемістити 
планку праворуч, якщо 
влучає правіше від цілі – 
поверніть проти 
годинникової стрілки. 
(Рисунок 7) 
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ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ: 
 
Після використання почистити дуло. Почистити усі металеві частини і додати мастило. 

Не стріляти пошкодженими дробинками, цвяхами або будь-якими іншими недозволеними 

набоями, які можуть пошкодити дуло. 

Не зберігати пневматичну рушницю взведенню або зарядженою. Якщо залишити головну 

пружину постійно стисненою, це може призвести до поломки рушниці. 
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