
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Перед использованием всегда 

убедиться, что ружье разряжено. 
2. Будьте всегда уверены, когда Вы не 

стреляете, что ружье стоит на 
предохранители, даже в том случае 
если ружье разряжено. 

3. Если Вы собираетесь стрелять, 
нажимайте на спусковой крючок 
только указательным пальцем, во 
всех других случаях положите его 
на спусковую скобу.  

4. Никогда не направляйте оружие на 
кого-либо, даже если Вы абсолютно 
уверены в том, что оно разряжено. 

5. Никогда не стреляйте, если Вы не 
знаете точного места попадания.  
Остерегайтесь рикошетов: не 
стреляйте в воду или по камням.  
Особенно остерегайтесь замерзшей 
или очень твердой поверхности.  

6. В Вашей безопасности использовать 
патроны для ружья только того 
калибра, который указан на верхней 
стороне ствола.  

7. В Ваших интересах, а также и в 
интересах Вашего оружия 
минимизировать попадания в ствол 
ружья инородных частиц. Частицы 
земли и снега, и тому подобное, 
могут создавать зоны 
дополнительного давления.  

8. Всегда разряжайте ружье в период 
между его использованием и во 
время транспортировки. 

9. Всегда используйте замок для 
ружья во время его хранения.  
Полностью апробированный замок 
для спускового крючка полностью 
подходит для механизма и системы 
зарядки ружья. Замок 
предотвращает от возникновения 
несчастных случаев, а также от 
несанкционированного 
использования другими людьми. 
Все огнестрельное оружие 
компании Winchester, которое 
продается по всему миру, 
оборудовано замком для ружья. 

10. Безопасность также включает в 
себя надлежащие хранение оружия 
в домашних условиях (в 
недоступном для детей месте), 
поэтому внимательно подумайте о 
способах безопасности перед 
покупкой оружия компании 
Winchester. 

 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ 
РУЖЬЕ 
WINCHESTER SUPER X3  
 
Полуавтоматическое ружье Winchester 
SX3, которое Вы только что купили, 
является частью широкого спектра 
продукции компании Winchester. 
 
В основе работы ружья лежит принцип 
управления отвода газов, при котором 
следующий патрон попадает в 
патронник с помощью энергии 
сгорания, которая осталась от 
предыдущего патрона. Такой принцип 
работы позволяет использовать любые 
виды патронов без дополнительной 
настройки ружья. 
 
И напоследок, в методике разработки 
огнестрельного ружья SX3 
сотрудниками компании Winchester 
использовались новейшие технологии 
в области производства оружия.  
 
При разработке данного ружья 
большое внимание уделялось его 
балансировке в момент стрельбы. 
Правильная компановка деталей 
оружия гарантирует его мягкость в 
стрельбе. 
 
 
Рекомендации перед первым 
выстрелом 
Перед окончательной сборкой ружья 
все его металлические детали были 
смазаны для предотвращения 
возникновения коррозии. Перед 
первым выстрелом крайне необходимо 
тщательно прочистить канал ствола. 
Вставьте шомпол с мягким патчем в 



патронник и проведите им до дульного 
ствола. Протирайте его тряпкой с 
маслом до тех пор пока она не будет 
чистой. 
 
Важные моменты 
Мы хотели бы заметить, что, купив это 
оружие, Вы взяли на себя полную 
ответственность за то, что эта вещь не 
только предоставляет удовольствие, 
как охотнику или человеку, любящему 
стрельбу по тарелкам, но и то, что она 
несет в себе серьезную опасность. 
Поэтому Вы, как лицо ответственное, 
должны понимать, что существует 
большая разница между словами 
"жизнь" и "смерть". Ошибки, 
допущенные при использовании 
оружия, обычно окончательные и 
бесповортоные. Отсутствие 
осторожности и неправильное 
обращение с оружием – недопустимо. 
Вы должны понимать, что при 
использовании оружия, нужно всегда 
помнить о его способностях, а также о 
возможной угрозе, которую он несет 
Вам и окружающим.  
 
Механизм работы 
Механизм работы ружья очень простой 
и состоит в следующем. Часть 
пороховых газов направляются на 
поршень. Затем под давлением газов 
поршень двигается назад, отодвигает 
движущиеся части, в следствии чего 
выбрасывается пустая гильза. Избыток 
лишнего газа автоматически выходит 
из клапана. Затвор подается вперед 

под воздействием возвратной пружины 
и тем самым новый патрон вставляется 
в патронник. Полуавтоматическая 
работа Вашего ружья позволяет вести 
стрельбу патронами один за другим, 
которые снаряжены в магазин. На 
последнем патроне затвор остается в 
заднем положении, готовым к 
перезарядке. Для его закрытия 
необходимо нажать кнопку, которая 

расположена в передней части коробки 
справа снизу. 
 
Безопасность 
Предохранитель в Вашем ружье 
поперечного типа. Он расположен 
внутри спусковой скобы, позади 
спускового крючка. Его большой 
размер способствует безопасному 
передвижению. Если кнопка выдвинута 
справа (рис.1) – это значит, что ружье 
находится в безопасном режиме и 
спусковой крючок заблокирован. Если 
кнопка выдвинута с левой стороны 
(рис.2) – на ней отчетливо видно 
красную полоску и ружье готово к 
стрельбе. У Вас должно войти в 
привычку всегда оставлять ружье в 
безопасном режиме, даже если оно 
разряжено. Снимайте его с 
безопасного режима только в том 
случае, когда Вы готовы стрелять.  
Примечание: Режим безопасности 
можно легко настроить для левшей.  
 
Маркировка 
Серийный номер дробовика находится 
с левой стороны ствольной коробки на 
уровне спусковой скобы. Калибр, длина 
ствола и расточка - указаны с правой 
стороны ствола. 
 
Патроны 
Калибр и длина патронника указаны на 
стороне верхнего ствола. Никогда не 
стреляйте патронов, которые не 
соответствуют калибру этого ружья, а 
также имеют длину патронника 
большую чем та, которая указана на 
дробовике. Во избежание каких-либо 
неприятностей, проще всего прочитать 
инструкцию на коробке для патронов 
или на самих патронах. 
 
Будьте внимательны! 
На них указана не длина готового 
патрона, а длина развернутой гильзы, 
которая должна подходить для этого 
патронника. 
 
 
 

2 ¾" 3" 3 ½" 
70мм 76мм 89мм 



Сборка 
Ружье поставляется со снятым стволом 
и цевьем, одетым на трубчатый 
магазин. Проверьте, чтобы в 
патроннике не было патрона. 
Выкрутите крышку магазина и снимите 
цевье, сдвинув его вперед. Возьмитесь 
за рукоятку взведения и полностью 
отодвиньте затвор до упора. 
Удерживая ружье вертикально, 
вставьте ствол на трубчатый магазин и 
его хвостовик в ресивер до полного 
упора (рис.2). Вставьте цевье на 
трубчатый магазин до контакта со 
ствольной коробкой. Закрутите крышку 
магазина и убедитесь, что она закрыта 
правильно. Спустите затвор путем 
нажатия на кнопку фиксатора затвора. 
Не вставляйте пальцы в 
экстракционное окно. Вручную 
взведите и спустите затвор несколько 
раз, убедившись, что крышка магазина 
закрыта полностью.  
 
Заряжание 
Предохранитель должен быть включен. 
Избегайте попадания пальцев в 
экстракционное окно. Существует два 
метода заряжания ружья: 
- Обычная загрузка, затвор находится 

в крайнем переднем положении. 
Вставьте патроны в магазин 
продвигая их вперед в трубку, 
преодолевая усилие пружины. 
Заполните магазин необходимым 
количеством патронов и каждый 
раз, когда Вы вставляете новый 
патрон, продвигайте предыдущий 
патрон вперед (рис.2). Теперь 
отведите затвор в крайнее заднее 
положение. Закончите заряжание 
путем вставки еще одного патрона в 
магазин. 

- Заряжание с помощью открытого 
окна экстракции, затвор в крайнем 
заднем положении. Вставьте патрон 
в экстракционное окно или на 
подаватель (рис.3). Нажмите на 
кнопку останов затвора, чтобы 
вернуть затвор в крайнее переднее 
положение. Заполните магазин до 
его полной емкости. 

 
Разряжание 
Предохранитель должен быть включен. 
С помощью рукоятки взведения 
подвигайте затвором назад и вперед, 
чтобы извлечь патроны, которые 
находятся в ружье. Затвор должен 
оставаться открытым после извлечения 
последнего патрона. 
 
Ограничитель емкости 
Ваше ружье поставляется с или без 
круглых ограничений, установленных в 
магазине. Емкость магазина в этом 
случае составляет 2 патрона. Если 
необходима емкость магазина в 4 
патрона, Вы можете извлечь 
ограничитель. Убедитесь, что Вы 
действуете в рамках правового 
законодательства Вашей страны. 
 
Внимание: Для того, чтобы 
соответствовать требованиям 
некоторых рынков, емкость магазина 
может быть сокращена до 3 патронов.  
 
Разборка. Открутите и снимите крышку 
магазина. Снимите ружье, сдвинув его 
вперед. Удерживая пружину магазина 
заведенной в вырез ограничителя 
(рис.5), частично ослабьте пружину 
усилием (рис.6). Берегитесь пружины, 
которая находится под давлением, 
аккуратно удерживайте ее, направляя 
в безопасном направлении. Снимите 
ограничитель.  
Сборка. Пружина с направляющим 
фиксатором должна быть вставлена в 
механизм с помощью направления и 
нажатия на язычок направляющей 
пружины. Убедитесь, что она должным 
образом закрыта. Прикрепите цевье, 
вставив его в трубчатый магазин. 
Плотно закрутите крышку магазина. 
Примечание: ограничитель всегда 
должен находиться между пружиной 
магазина и фиксатором пружины 
магазина. 
 
 
 
 



Разборка 
Курок должен быть взведен, затвор – в 
крайнем переднем положении и 
предохранитель включен.  
Ружье. Отвинтите и снимите крышку 
магазина. Снимите цевье, отодвинув 
его вперед.  
Извлечение ствола. Для хранения: 
вставьте заново цевье на трубчатый 
магазин и прикрутите крышку 
магазина. 
Спусковая скоба. Держите ружье как 
показано на рис.7. Вытащите шпильки-
направляющие с помощью выколотки. 
Вытащите их обе (рис.8), а затем и 
спусковую скобу. 
Рычаг взвода может быть снят 
вручную, зажав его и крепко потянув. 
В последующем, он может быть 
использован для шпилек-
направляющих спусковой скобы. 
Затвор. Ствол и цевье должны быть 
извлечены. Отсоедините поршень, 
муфту, а также возвратную пружину. 
Снимите рукоятку, как показано выше. 
Двигайте остановом патрона для 
извлечения рукоятки. Держа ружье 
горизонтально и останов патрона 
нажатым, чтобы извлечь сборку 
затвора (рис.10) вперед. Затвор и 
затворная рама могут быть извлечены 
для последующей чистки (рис.11). 
 
Сборка 
Предохранитель должен быть включен. 
Затвор. Затвор и затворная рама 
должны быть собраны, а ружье должно 
находиться в вертикальном положении. 
Вставьте затвор в ствольную коробку 
(рис.12) до момента, когда хвостовик 
будет вставлен в плунжер затвора 
(рис. 13). Вставьте рукоятку взведения 
крепко в соответствующее отверстие 
возвратной пружины, муфту цилиндра 
и после этого в трубчатый магазин 
(рис.14), убедившись, что крепеж 
крепко закреплен в левом отверстии 
ствольной коробки.  
Спусковая скоба. Держите ружье в 
вертикальном положении. Убедитесь, 
что хвостовик затвора находится в 

плунжере затвора, переведя затвор в 
заднее положение. 
Вставьте спусковую скобу в ствольную 
коробку. Приложив усилие к спусковой 
скобе, установите ее так, чтобы 
выровнять отверстия. Вставьте 
шпильки направляющие (сначала 
передние) и зафиксируйте их. 
Ружье. Следуйте процедуре, описанной 
в главе «Установка».  
Стрельба. Зарядите ружье и снимите 
его с предохранителя. При каждом 
нажатии на спусковой крючок 
происходит выстрел, при котором из 
ружья выбрасывается пустая гильза, а 
в патронник вставляется следующий, 
патрон.  
 
Сменные чоки Invector Plus. 
Ружье, которое Вы купили, 
оборудовано сменными 62 мм чоками 
Invector Plus. Эту особенность Вы 
можете увидеть благодаря маркировки 
на стволе. Размер чоков указан на 
каждом чоке Invector Plus количеством 
углублений. Форма чока показана на 
каждом Invector Plus количеством 
углублений. 
 
Соответствие чоков Invector Plus для 12 
калибра 
 
Кол-во 
углублений 

Соответствие 12 калибру 

 Свинцовая 
дробь 

Стальная 
дробь 

І 1/1 [!] 
ІІ ¾ 1/1 А-В 
ІІІ ½ 1/1 А-В 
ІІІІ ¼ ½ А-В 
ІІІІІ Skeet ¼ А-В 
Отсутствие 
углублений 

Cil. ¼ А-В 

 
[!]: Не используйте патроны со 
стальной дробью. 
А: Может работать только со 
"стандартной" стальной дробью пули 
как регламентировано  C.I.P. 
В: Для патронов с усиленной мощности 
используйте оружие, которое было 



тестировано для стрельбы стальной 
дробью. 
 
Меры предосторожности: прежде чем 
что-либо делать, убедитесь, что ружье 
разряжено.  
- Не начинайте стрелять, не 

установив чок Invector в оружие. 
- Используйте ключ, который идет в 

наборе. 
- Убедитесь, что чоковые трубки 

магазина полностью закручены и не 
выступает из дульной части. 

- Периодически проверяйте 
правильность установки трубки в 
ствол. 

 
Регулировка длины. 
Ваш SX3 может быть легко 
адаптирован под Ваш размер. В 
комплекте к ружью идет две 
прокладки. Одна из уже установлена 
на Ваше ружье, другая идет в 
комплекте к нему. Для того, чтобы 
уменьшить длину приклада на 7 мм, 
открутите два винта приклада и 
снимите прокладку. Для того, чтобы 
увеличить оружие на 7 мм, установите 
дополнительные прокладки, которые 
идут в комплекте.  
 
Обслуживание 
Перед любым обслуживанием Вашего 
оружия убедитесь, что оно полностью 
разряжено, обязательно проверив 
патронник, затвор и трубку магазина. 
При любой возникшей возможности Вы 
обязательно должны чистить его после 
каждого использования. Для чистки и 
смазки мы рекомендуем использовать 
спрей Legia. Необходимо выполнить 
следующие действия: откройте затвор 
и побрызгайте спрей Legia в ствол. В 
этот же момент очистите внешнюю 
поверхность ствола с помощью гладкой 
тканью, слегка пропитанной маслом, 
чтобы удалить все следы пятен от 
пальцев, а также, чтобы защитить 
металлическую поверхность от 
коррозии. Вставьте шомпол с мягкой 
тканью, пропитанный спреем Legia, в 
ствол ружья. Меняйте тканевые патчи 

до тех пор, пока из ствола они не 
будут выходить чистыми. Побрызгайте 
вовнутрь ствола еще раз, чтобы 
защитить его до следующего 
использования. Избегайте чрезмерного 
использования масла так как это 
облегчает прилипание песка и 
несгоревшего пороха. Время от 
времени наносите смазку на детали 
оружия для сохранения внутренних 
частей от коррозии и мягкости работы.  
 
Хранение 
Ответственное хранение должно быть 
неотъемлемым правилом и 
осмотрительной частью Вашего оружия 
и боеприпасов. При хранении Вашего 
оружия и боеприпасов должны быть 
соблюдены все меры безопасности, а 
также Вы должны быть уверены, что 
оружие хранится в надежном вне 
доступном для других членов Вашей 
семьи, а также для других посторонних 
людей месте. В качестве 
дополнительного совета, рекомендуем 
хранить оружие в сухом, 
проветриваемом месте, вдали от 
прямых источников тепла, чтобы 
деревянные поверхности оружия не 
подвергались усыханию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ  
 
ВВL  Ствол 
2.   Мушка 
4.        Отражатель 
7.        Трубка магазина 
8.   Magazine follower 
9.  Пружина подавателя магазина 
10.  Фиксатор крышки магазина 
11.  Фиксатор пружины магазина 
12.  Крышка магазина 
14.  Сборка поршня 
17.  Цилиндр 
18.  Возвратная пружина цилиндра 
19.  Кнопка направления 
19а. Буфер кнопки направления 
20. Ось болта клавиши 

направления 
21. Болт оси клавиши 
22. Пружина клавиши направления 
28. Буфер затвора 
29. Буфер спусковой скобы 
30. Трубка возвратной пружины 
31. Возвратная пружина 
32. Пружина 
33. Ось фиксатора возвратной 

пружины 
34. Фиксатор возвратной пружины 
35. Пластина винта ружейной ложи 
36. Шайба 
37. Болт винта ружейной ложи 
38. Болт затвора 
39. Ось выбрасывателя 
40. Выбрасыватель 
41. Пружина выбрасывателя 
42. Плунжер выбрасывателя 
43. Ось фиксатора ударника 
44. Пружина ударника 
45. Ударник 
46. Сборка затвора 
49. Плунжер рукоятки управления 

50. Пружина плунжера рукоятки 
управления 

51. Ось плунжера рукоятки 
управления 

53.    Хвостовик 
54.    Ось хвостовика 
55.    Рукоятка управления 
56.    Спусковой крючок 
57.    Курок 
58.    Хвостовик курка 
59.    Ось хвостовика курка 
60. Штифт боевой пружины 
61. Боевая пружина 
62. Ось плунжера боевой пружины 
63. Крючок 
64. Ось спускового крючка и 

шептала 
65. Разъединитель 
66. Ось разъединителя 
67. Пружина спускового крючка и 

разъединителя 
68. Шептало 
70. Пружина шептала 
71. Предохранитель 
72. Плунжер предохранителя 
73. Пружина плунжера 

предохранителя 
74. Защелка предохранителя яркого 

цвета 
75. Ось защелки предохранителя 

яркого цвета 
76. Подаватель 
77. Собачка подавателя верхней 

остановки 
78. Направляющая пружина собачки 

подавателя верхней остановки 
79. Пружина собачки подавателя 
80. Собачка подавателя нижней 

остановки 
81а. Подаватель 
81b. Собачка подавателя 
81с. Пружина собачки подавателя 
83. Направляющая пружина крючка 
FRM Цевье 
STK Щечка рукоятки 
91. Остановка патрона 
92. Пружина остановки патрона 
94. Пружина подавателя 
95. Крышка подавателя 
96. Винт крышки подавателя 
NS: Не показано 


