
Руководство пользователя  

GECO 1-6x24 IR 

GECO 1.7–10x42 IR 

GECO 2.5-15x50 IR 

 

Поздравляем Вас с приобретением прицела фирмы GECO. При условиях правильного крепления  и 
ухода, данный прибор прослужит вам много лет. Пожалуйста, прочитайте данное руководство 
перед использованием вашего прицела. 

Обзор 

 

1. Окуляр (задний) 
2. Кольцо фокусировки окуляра 
3. Вертикальная регулировка 
4. Кольцо регулировки увеличения 
5. Горизонтальная регулировка 
6. Подсветка прицельной марки и регулировка яркости 
7. Объектив (передний) 
8. Запасной батарейный отсек – Батарейка CR 2032 
9. Настройка параллакса 

 

Общая информация 

Благодаря своей компактной конструкции с азотным наполнением и использованию 
высококачественных  уплотняющих элементов,  прицелы фирмы GECO подходят для стрельбы 
во всех окружающих условиях.  

Ваш прицел разработан так, что на расстоянии до 100м. будет отсутствовать параллакс. 



Крепление 

Мы рекомендуем вам делать установку вашего прицела  с помощью компетентного 
оружейного мастера, чтобы обеспечить максимальную фиксацию между винтовкой и 
прицелом и впоследствии, максимальную точность попадания. Используйте только 
высококачественные крепления, разработанные специально для вашей винтовки. Обращайте 
внимание на правильный диаметр кольца и на точность совпадения. Убедитесь, что 
прицельная марка правильно сориентирована ( горизонтальная линия должна быть четко 
горизонтальной). 

Оптимальное расстояние между глазом и линзой – когда вы можете видеть полностью поле 
зрения  через прицел, оставаясь при этом в комфортном положении.  Оптимальное 
расстояние обычно – 9 см., поэтому, пожалуйста, выберите самое возможно максимальное 
расстояние, чтобы сократить вероятность получения травмы от отдачи. 

 

Предварительная настройка  

Прицельная марка вашего прицела имеет заводские настройки, и установлена на среднюю 
позицию. Если точка попадания отличается от цели попадания, это можно легко исправить, 
путем вертикальной и горизонтальной регулировки с помощью специальных регуляторов. 
Если вам необходимо провести какие-либо изменения, сначала снимите защитные крышки с 
регуляторов. 

Вертикальная регулировка находится наверху корпуса прицела.  Стрелка на регуляторе  
показывает направление поворота. Поворачивая регулятор, вы поднимаете вверх точку 
попадания. 

Горизонтальная регулировка расположена с правой стороны корпуса прицела. Поворачивая 
регулятор за направлением стрелки, вы сдвигаете точку попадания вправо.  

Когда ваш прицел будет установлен  на винтовку, очень важно, чтобы первые пробные 
выстрелы были совершены профессионалом. 

Эксплуатация 

Фокусировка 

Вы можете настроить фокус лично под себя, путем регулировки кольца фокусировки 
окуляра.  Знайте, что четкость  прицельной марки не связана с четкостью цели.  Вы 
можете увидеть это, смотря в прицел на монотонный фон, например, на стену или 
небо, поворачивая при этом кольцо регулировки фокуса, пока прицельная марка 
полностью не станет четкой и черной. 

Увеличение  

Поворачивая кольцо регулировки увеличения, вы сможете настроить такую дальность, 
как вам нужно. Прицельная марка не изменяет свой размер, по отношению к 
увеличению изображения.  При прицеливании, мы рекомендуем вам выбирать тот 



режим, который будет использоваться чаще всего или же максимальное 
приближение, чтобы любые изменения в точке попадания, при изменениях в 
увеличении сводились к минимуму. 

Никогда не ослабляйте и не удаляйте маленький винт на кольце регулировки 
увеличения и на механизмах регулировки. Это приведет к утечке газов азота, и таким 
образом ваш прицел перестанет быть водонепроницаемым.  

Настройка параллакса. 

Ваш прицел настроен на нулевой параллакс, на расстояние к цели до 100 м. Это 
означает, что на расстоянии в 100 м., изображение цели и изображение прицельной 
марки  будут находиться на одном оптическом уровне. Некоторые модели прицелов 
имеют механизм настройки параллакса с левой стороны корпуса прицела. Эта 
функция избавляет изображение от параллакса даже на расстоянии больше  100 м. 

Подсветка прицельной марки 

Прицельная марка на вашем прицеле подсвечивается. В зависимости от модели, 
механизм регулировки подсветки может находиться сверху окуляра или же с левой 
стороны корпуса прицела. Кольцо регулировки включает и выключает подсветку, а 
также регулирует ее интенсивность. Шкала кольца идет от 0 до 11. Подсветка 
выключается, когда отметка установлена на 0. 

Батарейка CR 2032  

Батарейка размещается под переключателем подсветки.  Батарейка должна 
вставляться положительной стороной (+) к верху. Мы рекомендуем изымать 
батарейку,  на период, когда  прицел не используется долгое время. 

Запасная батарейка : под крышкой механизма горизонтальной регулировки  есть отсек 
для хранения запасной батарейки. Эта батарейка также должна изыматься на время 
длительного хранения.   

Уход  

Прицелы фирмы GECO устойчивы  к внешним воздействиям во время охоты. Но все 
равно, они требуют ухода, для обеспечения максимального жизненного цикла.  

• Проверяйте крышки механизмов вертикальной и горизонтальной регулировок, 
чтобы убедиться, что они достаточно плотно сидят.  

• Защищайте ваш прицел и винтовку от ударов и падений. 
• Во время чистки, защищайте линзы прицела от контакта с химическими 

растворами. 
• Используйте только сухие ткани для чистки вашего прицела. 
• Чтобы уберечь поверхности линз от повреждений, рекомендуем вам чистить их 

специальной щеткой для оптики и специальной тканью. 



Хранение 

Прицел должен храниться в сухом, темном и хорошо вентилируемом месте.  Если он 
нечаянно намокнет , его следует тщательно обсушить перед тем, как отправлять на 
хранение. Выключите подсветку прицельной марки перед хранением, и уберите 
батарейки. 

Обслуживание 

Все действия по ремонту и обслуживанию должны проводиться опытным 
квалифицированным оружейным мастером. 

Меры предосторожности 

Никогда не смотрите на солнце с помощью телескопического прицела! Это может 
привести  к серьезным повреждениям глаза. Учтите, что предустановочное 
расстояние от глаза до окуляра примерно 80 мм., и вы должны придерживаться 
данного расстояния. 

Осторожно    

Никогда не пытайтесь разобрать ваш прицел!  Может утечь азотное наполнение . 
Никогда не ослабляйте и не удаляйте маленький винт на кольце регулировки 
увеличения и на механизмах регулировки. При попытках разборки, продукция теряет 
свою гарантию. 

Перед тем, как устанавливать настраивать ваш прицел, убедитесь, что ваша винтовка 
разряжена. Перед тем, как стрелять, убедитесь, что ваша винтовка стоит на 
предохранителе, и что вы готовы стрелять. Ваш прицел должен использоваться 
исключительно как прицел, и никогда как замена биноклю и спортивным прицелам. 
Помните, что вы нацеливаете ваше оружие на все, что вы видите через прицел! 

• Когда вы крепите фиксирующие винты от крепления прицела к винтовке, 
используйте только продукцию Loctite или ее аналоги. Никогда не используйте 
ваш прицел, как «рычаг» или как «инструмент» для прикручивания колец 
прицела на их места. 

• Не откручивайте слишком сильно окуляр: это может привести к повреждению 
водонепроницаемых швов. 

Избегайте жарких мест, таких, как например  бардачок автомобиля. Высокие 
температуры могут негативно повлиять на швы и смазочные материалы. Всегда 
защищайте линзы вашего прицела от попадания прямых солнечных лучей. 

Стандартные аксессуары  

• Ткань для чистки 
• Покрытия для линз, для защиты окуляра и объектива от грязи и пыли. 
 



Технические   характеристики: 
 1-6х24 1,7-10х42 2,5-15х56 
Диаметр (мм) 30 30 30 
Длина (мм) 273 310 355 
Вес (грамм) 490 615 750 
Поле зрения 
(м/100м) 

38,4-6,4 22,5-3,7 15,3-2,5 

Прицельная сетка 4А, подсв. 4А, подсв. 4А, подсв. 
 


