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ПРИМЕЧАНИЕ
Компания NEA не осуществляет никакого контроля над использованием вашего оружия, и 
не несет ответственность за травмы, смерти или повреждение имущества в результате либо 
преднамеренного или случайного использования этого оружия. Кроме того, NEA не несет 
ответственность за надлежащее функционирование огнестрельного оружия, когда оно
используется для целей или подвергнуто модификациям, для которых оно не 
предназначено. Компания NEA не будет реагировать на жалобы, которые могут 
возникнуть в результате небрежного или неправильного обращения, 
несанкционированных регулировок или замены частей, коррозии, использования
неправильного типа или калибра боеприпасов, или использования неоригинальных 
изготовленных самостоятельно боеприпасов.
Во избежание проблем с качеством и обслуживанием, NEA не рекомендует использовать
патроны с пулями со стальной оболочкой или с лакированными гильзами в Вашей 
винтовке NEA-15

ВСЕГДА держите ствол в безопасном направлении.
НИКОГДА не держите палец на спусковом крючке, если не готовы открыть 
огонь.
ВСЕГДА держите оружие разряженным до того, как приступить к стрельбе
ВСЕГДА знайте Вашу цель, и что находится за ней.



Предупреждения об опасности

 Чтобы избежать случайного выстрела, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОРУЖИЕ 
РАЗРЯЖЕНО. Невыполнение этого требования может привести к 
серьезным травмам или смерти.

 Убедитесь, что штифт боевой личины установлен в затворе. Без него ваша 
винтовка все равно может произвести выстрел и может разорваться став
причиной травм или смерти.

 Не используйте затворы и затворные группы с других винтовок. Это 
может привести к повреждению винтовки и травмам.

 Не перегревайте ствол вашей винтовки NEA-15. Длительная стрельба из 
NEA-15 может быстро довести температуру ствола до критической точки. 
Стрельба при темпе 140 выстрелов в минуту, поднимет температуру 
ствола до точки воспламенения. При этой температуре, любой патрон, по 
какой-либо причине оставшийся в патроннике, может сдетонировать всего
за 10 секунд. Если есть ощущения, что может быть достигнута точка 
самовоспламенения, оружие необходимо разрядить и дать ему остыть.

 Оптимальный темп стрельбы для NEA-15 - 12-15 выстрелов в минуту. Это 
фактический темп стрельбы, при котором оружие может продолжать 
работать длительный период времени без существенного перегрева. 
Оптимальный темп стрельбы никогда не должен быть превышен, кроме 
как в случае крайней необходимости.

 Если затвор винтовки не отпирается, а Вы пытаетесь стучать прикладом 
об землю, чтобы разблокировать его, держитесь в стороне от дульного 
среза.

 Не стреляйте из винтовки, если в канал ствола попала вода. Ствол может 
взорваться.

 Если вы почувствуете заметную разницу в звуке или отдаче, прекратите
стрельбу. Любое из этих условий может указывать на неполное сгорание 
пороха и застревание пули в канале ствола. Медленно отведите затвор 
назад и извлеките отстрелянную гильзу. Разрядите оружие и проверьте 
ствольную коробку или канал ствола на наличие несгоревших частиц, а 
также наличие пули в стволе. Удалите несгоревший порох и пулю из 
ствола, иначе при возобновлении стрельбы ствол может разорваться. Если 
пуля застряла в стволе, отправьте винтовку вашему оружейнику или в 
сертифицированную оружейную мастерскую.

 Если нагревшаяся винтовка прекращает стрельбу с патроном в 
патроннике немедленно извлеките патрон. Тем не менее, во время 
тренировки, если вы не можете удалить его в течение 10 секунд, выждите 
15 минут, удерживая винтовку в безопасном направлении. Таким образом, 
вы не пострадаете от возможного воспламенения боеприпасов, которое 
может произойти уже через 1 секунду после контакта с нагретым 
патронником. Разрядите винтовку.

 Используйте только боеприпасы высокого качества и в хорошем 
состоянии.



Правила техники безопасности

 Обращайтесь с винтовкой так, как будто бы она всегда заряжена!
 Всегда держите ствол в безопасном направлении.
 Никогда не направляйте оружие на цель, по которой Вы не собираетесь 

открывать огонь.
 Не держите палец на спусковом крючке до тех пор, пока Вы не 

прицелитесь и не будете готовы открыть огонь.
 Всегда держите предохранитель в положении "SAFE", особенно когда 

огнестрельное оружие заряжено и взведено, пока Вы не будете готовы 
открыть огонь.

 Всегда храните и перевозите винтовку с пустым патронником, пока Вы не 
будете готовы к стрельбе, так, чтобы Ваша винтовка не выстрелила 
непреднамеренно.

 Если винтовка не используется, она должна быть разряжена.
 Будьте уверены в Вашей мишени и мишенном вале до начала стрельбы.
 При стрельбе всегда используйте средства защиты зрения и слуха.
 Разряжание и чистка винтовки в плохо проветриваемых помещениях, или 

хранение боеприпасов может привести к воздействию свинца, известного 
своим способствованием врожденным дефектов, вредом репродуктивной 
функции, и другими серьезных последствиями. Обеспечьте достаточную 
вентиляцию и мойте руки после работы.

 Перед стрельбой убедитесь, что ствол Вашей винтовки чист от 
загрязнений, включая масло, смазку, и т.д.

 Используйте только боеприпасы в хорошем состоянии в заводской 
упаковке. Компания NEA является противником использования
самостоятельно снаряженных боеприпасов. Любое такое использование 
аннулирует гарантию NEA.

 Не вносите изменения в конструкцию винтовки.
 Не пытайтесь изменить усилие спуска винтовки, потому что это может 

повлиять на работу шептала и вызвать случайное срабатывание.
 Храните винтовку и патроны отдельно. Подальше от детей.



Части винтовки NEA-15 – Правая сторона

(1)Приклад винтовки в сборе (8) Пламегаситель
     (4) Отражатель гильз (11) Кнопка фиксатора магазина
     (7) Барабанчик регулировки переднего 
      прицельного механизма (если установлен)

(3) Барабанчик регулировки заднего   
прицельного механизма (если установлен)

     (10) Шарнир ствольной коробки (6) Цевье
(2)Досылатель патрона (9) Боковая планка и  антабка

     (5) Крышка и окно выброса 
      стреляных гильз

(12) Фиксирующий штифт



Части винтовки NEA-15 – Правая сторона

(1) Затворная задержка (2) Рукоятка перезаряжания (3) Задняя антабка
(4) Фиксатор для регулировки приклада (5) Предохранитель (6) Спусковой крючок
(7) Болты крепления цевья (8) Боковая планка и  антабка



Краткое описание винтовки

Семейство винтовок NEA-15 представляет собой оружие, работающее по принципу отвода 
пороховых газов, с воздушным охлаждением, с магазинной подачей патронов, 
полуавтоматическим режимом ведения огня, для стрельбы с упором в плечо, оснащенное 
телескопическим прикладом. Вариант, в основе которого лежит конструкция AR-15, NEA-
15, предлагается со стволами длиной от 7,5 " до 18 ", что предоставляет конечному 
пользователю широкий выбор настроек для выполнения конкретных заданий. Четыре планки 
на цевье позволяют обеспечить повышенную точность и достаточно места для установки
аксессуаров. Винтовки NEA-15 построены с использованием фрезерованной алюминиевой
ствольной коробки. Крышка ствольной коробки изнутри покрыта сухой твердой смазкой для 
улучшения функционирования при любых погодных условиях. Наши винтовки оснащены 
стволом среднего сечения с полигональной нарезкой для повышения точности, надежности и 
продолжительности стрельбы. Они также имеют шаг нарезов 1:7, что дает большую 
универсальность при выборе боеприпасов, позволяющих выбирать более тяжелые пули, 
которые обеспечивают большую дальность поражения и лучшую конечную баллистику. 
Наши стволы обрабатываются изнутри и снаружи  с применением нашей уникальной 
технологии антикоррозийной обработки ARC+, которая является более продвинутой формой 
нитрирования. Данная технология придает стволу долговечность и дополнительную 
коррозионную стойкость.

Важно убедиться, что Ваша винтовка NEA-15 все время обслуживается надлежащим 
образом, предоставляя своему владельцу соответствующие функциональные 
характеристики, надежность и точность на протяжении всего периода эксплуатации. NEA-15 
является винтовкой с системой непосредственной подачи пороховых газов, и поэтому во 
время стрельбы имеет место накопление нагара и загрязнение. Чистка Вашей винтовки от 
нагара и правильная и своевременная смазка поможет Вам использовать винтовку без 
вышеперечисленных проблем. Есть несколько частей винтовки NEA-15 особо подверженных
износу и повреждениям при обычных условиях эксплуатации, которые должны регулярно 
проверяться.
Важно соблюдать основные процедуры чистки и эксплуатации Вашей винтовки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
 Всегда чистите и обслуживайте Вашу винтовку в безопасном и чистом 

месте.
 Помните и всегда соблюдайте правила техники безопасности в любой 

момент, когда Вы обращаетесь с  любым огнестрельным оружием.



Технические характеристики

Винтовка системы NEA-15 построена с использованием фрезерованной ствольной 
коробки, отличающейся расширенным приемником магазина и увеличенной 
интегрированной спусковой скобой. Другой характерной особенностью является 
ствол с полигональными нарезами поставляемый в разной длине и калибре. Наши 
стволы обрабатываются с применением нашей уникальной технологии 
антикоррозийной обработки ARC+; более продвинутой формой нитроцементации. 
Именно эти передовые методы обработки позволяют нам предоставлять 
беспрецедентную пожизненную гарантию на наши стволы (для невоенного 
использования). Все винтовки оснащены боковыми вывешенными прямоугольными 
планками нашей конструкции и прикладом, регулируемым в 6 положениях.

Фрезерованный верхний ресивер
6061-T6 фрезерованная ствольная 
коробка
Анодирование тип III
Подающая рампа совместимая с
M4 
Нанесенные лазером T-образные
отметки
Сухое пленочное смазывающее 
покрытие
Фрезерованный нижний ресивер
6061-T6 фрезерованная ствольная 
коробка
Анодирование тип III
Расширенный приемник магазина
Увеличенная встроенная спусковая 
скоба
Детали в стандарте Milspec
Рукоятка взведения A2Milspec
6-позиционный телескопический 
приклад  
Затворная группа
M16 Full Auto BCG
Тело затвора с защитой 
нитрированием
Проверено высоким давлением
Проверка магнитной 
дефектоскопией
Закерненные газовые втулки

Цевье
Длина: 7", 9" и 12" 
Четыре вывешенные планки
алюминиевый сплав 6061 T6 
Нанесенные лазером T-образные 
отметки (на верхней планке) 
Ствол
Длина: 7.5", 10.5“, 12.5”, 14.5 и
18" 
Калибры: .223REM, 5.56 мм, .300 
BLK
Подающая рампа совместимая с
M4 
4140 CMV
Твист 1:7" 
Полигональные нарезы, 
выполненные дорнированием
Ствол, дульное устройство, 
газоотвод усилены
нитроцементированием. 
Низкопрофильный газблок. 
Пламегаситель A2 
Проверено высоким давлением
Проверка магнитной 
дефектоскопией



Разряжание винтовки

Потяните за рукоятку взведения, отводя затвор в крайнее заднее положение.

Визуально проверьте патронник. Если там есть патрон, извлеките его.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫ НАЧНЕТЕ:

 Убедитесь в том, что винтовка разряжена.
 Отсоедините магазин.
 Отведите затвор назад.
 Визуально убедитесь в отсутствии патрона в патроннике.
 Направьте ствол в безопасном направлении, отпустите затвор и поставьте

винтовку на предохранитель.



Неполная разборка винтовки

Вытолкните задний фиксирующий 
штифт слева направо пальцем, или, 
если он плотно сидит, используйте
инструмент, который не испортит 
штифт и покрытие.

Поворотом верхнего ресивера
откройте ствольную коробку. 

Отведите рукоятку взведения назад 
приблизительно на десять 
сантиметров.

Потяните затворную группу назад 
и вытащите ее из крышки
ствольной коробки. Снимите 
рукоятку взведения.



Неполная разборка винтовки (продолжение)

Неполная разборка винтовки NEA-15

Вытолкните задний фиксирующий 
штифт слева направо пальцем, 
или, если он плотно сидит, 
используйте инструмент, который 
не испортит штифт и покрытие.
Разделите крышку и ствольную
коробку.

Убедитесь, что ударник взведен и 
винтовка поставлена на 
предохранитель. Нажмите на 
опорный вкладыш отбойника, 
чтобы отбойник и пружина вышли 
из трубки отбойника.



Разборка затворной группы

Извлеките фиксатор ударника.

Установите затвор в запертое 
положение (полностью втоплен в 
корпус затвора).

Переверните затвор так, 
чтобы ударник выпал Вам в 
руку или на подготовленную 
поверхность.

Поверните штифт крепления 
затвора на четверть оборота и 
извлеките его.

Извлеките личину из корпуса 
затвора.



Разборка затворной группы (продолжение)

Затворная группа полностью разобрана!

Извлеките шпильку экстрактора. 
Если Вы используете для этого 
ударник, старайтесь не повредить
боек.

Извлеките экстрактор и его 
пружину. Не снимайте пружину с
экстрактора. Экстрактор требует
очистки только тогда, когда 
поврежден или сильно загрязнен.



Чистка и смазка винтовки

Возвратная пружина и отбойник
- Используйте сухую ткань для очистки от нагара, масла и грязи с пружины и 
отбойника. 
- Нанесите очень тонкий слой масла на пружину и отбойник. Если окружающая среда 
сухая/ пыльная, оставьте сухой. 
- Убедитесь в отсутствии повреждений.
Ствольная коробка
- Используйте сухую ткань и мягкую щетку для очистки ее внутренних поверхностей и 
компонентов.
- Нанесите небольшое количество смазки на рабочие и несущие поверхности частей
управления стрельбой; ударники, пружину и полированные контактирующие
поверхности спускового крючка/ударника.
Крышка ствольной коробки
- Используйте сухую ткань для очистки внутренних поверхностей крышки ствольной 
коробки. Избегайте использования абразивных средств так, как это может снять слой 
сухой твердой смазки.
- Обратите особое внимание, чтобы не повредить или согнуть газоотводную трубку.
- Используйте щетку для очистки патронника и пульного входа.
- Очистите отверстие с помощью щетки 0,22 кал / 5.56 мм и патчи с 
сертифицированным чистящим веществом, смазкой, консервантами (CLP). 
Продолжайте чистку, пока патчи после очистки ствола не будут оставаться чистыми.
- Протрите внутренние и внешние поверхности тонким слоем масла.
- Протрите и смажьте рукоятку взведения.

- Осмотрите все детали на наличие признаков растрескивания.
- Осмотрите газоотводную трубку и газовую камеру и убедитесь, что газовая система 
находится в исправном виде и в вертикальном положении. Проверьте установочные 
винты в газовой камере для обеспечения безопасности.
Затворная рама
- Протрите поверхности  очищающими, смазочными и консервирующими средствами
(CLP).
- Используйте скребок для снятия нагара или латунную щетку, удалите углеродистые 
отложения.
- Капните две капли CLP на ключ газового регулятора.
- Проверьте винты газового регулятора для безопасности.
- Проверьте поверхности на наличие трещин.
Ударник
-Проверить на наличие трещин, выщербин, деформирования или повреждения кончика 
ударника.
-Нанесите тонкий слой смазки.
Штифт крепления
- Используйте сухую ткань для очистки от нагара, масла и грязи.
- Осмотрите на наличие трещин и повреждений.
- Нанесите тонкий слой смазки на штифт.



Чистка и смазка винтовки (продолжение)

Стопор ударника
- Протрите и нанесите тонкий слой CLP.
- Убедитесь в отсутствии повреждений и трещин. В случае повреждения замените
подходящим стопором ударника, а не стандартным шплинтом.

Затвор
- Используйте скребок для снятия нагара или латунную щетку, удалите углеродистые 
отложения.
- Осмотрите зеркало затвора. Убедитесь, что отверстие для ударника имеет круглую 
форму. Проверьте наконечники на наличие выщербин/трещин.
- Проверьте газоуплотнительные кольца. Заменяйте кольца каждый раз после отстрела
3000 патронов.
- Очистите экстрактор, смажьте и проверить экстрактор на предмет износа.
- Нанесите тонкий слой смазки на все поверхности. Нанесите тонкий слой смазки на 
газоуплотнительные кольца и отверстие ударника.

Проверка состояния газоуплотнительных колец
- Проверьте затвор в сборе на предмет правильности посадки с удаленным штифтом.
- Вставьте затвор в затворную раму.
- Переверните группу затворной рамы и установите в такое положение, чтобы затвор 
был направлен вниз.
- Затвор в сборе не должен свободно опускаться вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Затвор в сборе не должен выпадать из затворной рамы при проведении 
проверки газоуплотнительных колец. Если вес затвора позволяет ему 
выпасть из затворной рамы, замените газоуплотнительные кольца на 
новые.



Притирка деталей и обкатка новой винтовки

Перед началом стрельбы из новой винтовки постарайтесь подготовить ее для 
эксплуатации. Винтовка NEA-15 поставляется с завода с очень небольшим 
количеством смазки для того, чтобы можно было провести ее обслуживание в 
зависимости от окружающей среды. Перед первым использованием Ваша винтовка 
должна быть хорошо смазана и протерта внутри и снаружи. Первоначальный вид 
ствольной коробки и цевья винтовки может отличаться по цвету из-за процессов
анодирования и подготовки материалов. Нанесение слоя смазки на данные детали 
покажет истинную отделку материала. Прочистите канал ствола перед проведением 
первой стрельбы.

Для Вашей винтовки NEA-15 предусмотрен начальный период эксплуатации
длительностью 200-500 выстрелов, предназначенный для того, чтобы позволить 
обработанным поверхностям притереться должным образом. В этот период времени 
используйте высококачественные боеприпасы коммерческого производства и 
боеприпасы военного назначения. Во время периода притирки у Вас могут туго
ходить некоторые детали, такие, как фиксирующие штифты и шарниры, ручка
взведения, держатель затвора, переключатель режима ведения огня и спусковой 
крючок. Пружины ствольной коробки обеспечивают усилие до 4 килограмм, но со 
временем данная величина установится в пределах 3 килограмм.

Ствол Вашей винтовки имеет полигональные нарезы и очень короткий период 
обкатки. В период обкатки, чистите ствол через каждые 5 - 20 выстрелов, а затем 
через каждые 25 - 100 выстрелов. Это поможет стволу Вашей винтовки надлежаще 
функционировать в течение всего периода эксплуатации.

Во время начального периода эксплуатации проверяйте винтовку через каждые 100 
выстрелов. Обратите особое внимание затяжку фиксирующих винтов газоотводного 
механизма в соответствии с требованиями инструкции. Убедитесь, что цевье и 
четыре винта фиксирующие его неподвижны. Проверьте затвор на предмет износа.



Уход за винтовкой при экстремальных условиях окружающей 
среды

Холодные климатические условия
1. Очистите и смажьте винтовку оружейной смазкой для холодной погоды. Вытрите 
лишнюю смазку с рабочих поверхностей.
2. Старайтесь, чтобы влага не попала на поверхности винтовки.
3. Не подвергайте свое оружие экстремальным перепадам температур. Это может 
привести к формированию конденсата, что впоследствии может привести к 
обмерзанию винтовки.
4. Периодически проверяйте функционирование всех органов управления на весь их 
ход, чтобы они не замерзли.

Тропический, морской или приморский климат
1. Чаще проводите осмотр винтовки, особенно скрытых поверхностей затвора, 
газовой системы и частей ствольной коробки. Убедитесь, что винтовка хранится 
хорошо смазанной и внутри и снаружи.
2. При воздействии влаги или воды, вытрите винтовку насухо, поскольку влага может
вызвать коррозию. После сушки нанесите смазку.

Жаркий, сухой климат

1. Пыль и песок при попадании в винтовку вызовет отказы и чрезмерный износ 
рабочих поверхностей по причине абразивного воздействия во время стрельбы. Чаще 
чистите и смазывайте винтовку.
2. Нанесите небольшое количество смазки на внутренние рабочие поверхности. Не 
смазывайте внешние части винтовки. Не смазывайте внутренние части магазинов.

Регионы с повышенным количеством пыли и песка

1. Чаще чистите и смазывайте винтовку.
2. Держите детали при осмотре, смазке или сборке винтовки подальше от пыли и 
песка. Нанесите лишь очень небольшое количество смазки на наружную сторону
винтовки. Использование слишком большого количества смазки будет 
способствовать прилипанию пыли и песка.



Сборка винтовки и проверка работы

Сборки винтовки производится в обратном порядке

Обратите внимание: проверка должна проводиться каждый раз, когда винтовка 
собирается или в любое время, когда есть сомнения в том, что предохранитель или 
винтовка не функционируют должным образом.

1. Отведите рукоятку взведения в крайнее заднее положение и отпустите.
2. Переведите предохранитель в положение SAFE. Нажмите на спусковой крючок.
Ударник не должен спускаться.
3. Переведите предохранитель в положение SEMI. Нажмите на спусковой крючок до 
упора и удерживайте. Ударник должен спуститься.
4. Продолжайте удерживать спусковой крючок, отведите рукоятку взведения в 
крайнее заднее положение и отпустите ее.
5. Спустите спусковой крючок медленным плавным движением, пока он полностью 
не перейдет в переднее положение. Ударник не должен спускаться.
6. Нажмите на спусковой крючок. Ударник должен спуститься.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сборке затворной рамы убедитесь, что осевой штифт боевой личины 
затвора установлен. При стрельбе из винтовки без данной детали патрон 
взорвется, и затвор может деформироваться.



Принцип работы винтовки

 Подача патрона в ресивер
 Досылание патрона в патронник
 Запирание патрона в патроннике

 Выстрел
 Отпирание канала ствола

 Извлечение стреляной гильзы
 Выброс стреляной гильзы
 Постановка на боевой взвод

1. Переведите предохранитель в положение SAFE.
2. Вставьте заряженный магазин в приемник магазина и дошлите патрон в 
патронник.
3. Встаньте напротив мишени, переведите переключатель режима огня в режим
SEMI или AUTO и приложите винтовку к плечу.
4. Совместите целик и мушку с целью и нажмите на спусковой крючок.
5. Нажатие на спусковой крючок освобождает боек и позволяет ему воздействовать 
на капсюль патрона.
6. Капсюль воспламеняет порох в патроне.
7. Газы, образуемые горением пороха, толкают пулю по каналу ствола винтовки.
8. Нарезы в канале ствола вызывают вращение пули, которое стабилизирует ее 
полет.
9. Когда пуля достигает дульного среза, расширяющиеся пороховые газы истекают
через газовый порт в газовую трубку. Газы, воздействуя на затворную раму, 
выбрасывают стреляную гильзу и подают следующий патрон в патронник.



Эксплуатация винтовки NEA-15

Снаряжение магазина

1. Используйте только предназначенные для Вашего оружия боеприпасы.
2. Вставьте патрон между губками магазина пулей вперед. Нажмите на патрон, пока 
он не будет зафиксирован губками магазина. Поместите следующий патрон поверх 
предыдущего и повторяйте процедуру до тех пор, пока не зарядите требуемое 
количество патронов.

Заряжание винтовки

1. Ствол винтовки должен быть направлен в безопасном направлении. Отведите ручку
взведения назад и закройте затвор, отпустив рукоятку взведения. Переведите 
предохранитель в положение SAFE.
2. Потяните ручку взведения назад и убедитесь, что в патроннике нет патрона.
3. Отпустите ручку взведения.
4. Вставьте магазин движением вверх, пока защелка не зафиксирует его.
5. Нажмите еще немного вверх, чтобы убедиться, что магазин установлен правильно.

Досылание патрона в патронник и выстрел

Затвор в сборе находится в заднем положении
1. Нажмите на верхнюю часть рычага затворной задержки, чтобы освободить затвор.
2. Переведите вперед досылатель затвора (если имеется), чтобы подать затвор вперед 
до упора и запереть его.
3. Переведите предохранитель в положение SEMI или AUTO.
4. Нажмите на спусковой крючок и стреляйте.
Примечание: Это - полуавтоматическая винтовка, она сразу же досылает в патронник 
очередной патрон и готова к стрельбе после каждого выстрела до тех пор, пока 
магазин не опустеет.

ПРИМЕЧАНИЕ

• НИКОГДА не заряжайте патрон в патронник, пока Вы не будете готовы 
открыть огонь.
• НЕ снимайте предохранитель, пока винтовка не направлена в безопасном 
направлении, и Вы не готовы к стрельбе.



Эксплуатация винтовки NEA-15 (продолжение)

Снаряжение патронника и выстрел

Затвор находится в переднем положении

1. Переведите переключатель режима огня в положение SEMI или AUTO.
2. Отведите рукоятку взведения назад до упора.
3. Отпустите рукоятку взведения.
4. Никогда не сопровождайте рукой рукоятку взведения. Она должна сама вернуться в 
требуемое положение.
5. Переведите вперед досылатель затвора (если имеется), чтобы подать затвор вперед 
до упора и запереть его.
6. Нажмите на спусковой крючок и открывайте огонь. 
Примечание: Это - полуавтоматическая винтовка, она сразу же досылает в патронник 
очередной патрон и готова к стрельбе после каждого выстрела до тех пор, пока 
магазин не опустеет.

ВНИМАНИЕ
Перед использованием всегда проверяйте, чтобы боеприпасы были чистыми и 
неповрежденными. Поврежденный боеприпас в патроннике может привести к 
травмам или смерти Вас и окружающих и повредить оружие и имущество. 
Использование повторно заряженных, кустарно изготовленных боеприпасов 
или боеприпасов высокого давления может быть опасным и привести к 
аннулированию гарантии.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что ствол винтовки находится в безопасном направлении и во 
время заряжания винтовка находится на предохранителе. НИКОГДА не 
нажимайте пальцами или другими предметами на спусковой крючок при 
заряжании и разряжании винтовки. НЕ снимайте винтовку с предохранителя, 
пока Вы не будете готовы к стрельбе, а винтовка не будет направлена в 
безопасном направлении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если во время стрельбы слышен слабый хлопок  или уменьшилась отдача, 
немедленно прекратите огонь, отсоедините магазин, зафиксируйте затвор в 
заднем положении и поставьте предохранитель в безопасное положение. 
Осмотрите и / или вставьте шомпол в канал ствола, чтобы убедиться, что пуля 
не застряла внутри.



Эксплуатация винтовки NEA-15 (продолжение)

Разряжание винтовки

1. Установите предохранитель в положение "SAFE".
2. Нажмите кнопку защелки магазина и отсоедините магазин.
3. Отведите ручку взведения назад и нажмите на нижнюю часть рычага затворной 
задержки. Если патрон был в патроннике, он должен был быть извлечен. Если 
последний патрон из магазина был выстрелян и магазин был на месте, затвор и 
держатель должны остаться в крайнем заднем положении.

РАЗРЯЖАНИЕ ВИНТОВКИ

1. Установите предохранитель в положение "SAFE".
ПРИМЕЧАНИЕ - Если винтовка не взведена, предохранитель нельзя перевести в 
положение SAFE.
2. Отсоедините магазин, нажав кнопку защелки магазина и потянув его вниз.
3. Для открытия затвора потяните ручку взведения назад, нажмите на нижнюю часть
рычага затворной задержки, и отпустите затвор вперед до зацепления рычага 
останова. Отпустите ручку взведения вперед. Примечание: Убедитесь, что 
предохранитель находится в положении SAFE.
4. Проверьте ствольную коробку и патронник на предмет наличия в них 
боеприпасов.
5. С предохранителем в положении SAFE, отпустите затвор вперед, нажав на
верхнюю часть рычага затворной задержки. 
6. Установите предохранитель в положение SEMI и нажмите на спусковой крючок, 
чтобы снять ударник с боевого взвода.

ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать случайного выстрела, загляните в патронник и убедитесь, что 
в нем нет патронов.



Четыре основных принципа меткой стрельбы

1. Устойчивый упор. 
Устойчивый упор - это когда Ваша винтовка перемещается в вертикальной 
проекции с минимальной амплитудой только от Вашего дыхания. Твердо держите 
винтовку за рукоятку и цевье.

2. Используйте контроль дыхания. Контроль дыхания является способностью
дышать спокойно и подбирать момент выстрела. Для повышения вероятности
попадания в цель, рекомендуется стрелять во время естественной паузы между 
вдохом и выдохом.

3. Распределяйте внимание при прицеливании. При прицеливании Вы должны 
отчетливо видеть цель и мушку, в то время как целик будет выглядеть немного 
размытым. Верхняя часть мушки должна находиться примерно в центре мишени, в 
середине груди ростовой мишени.

4. Нажмите на спусковой крючок. Поместите подушечку пальца на спусковой
крючок и плавно нажимайте.



Поиск и устранение неисправностей

1. Данное руководство не может включить все возможные неисправности, которые 
могут возникнуть. Если неисправность не указана в данной инструкции, обратитесь в 
отдел обслуживания, или компанию North Eastern Arms.
1. Винтовка не производит выстрел.
Шаг 1. Проверьте, находится ли предохранитель в безопасном положении. Он должен 
находиться в положениях SEMI или AUTO.
Шаг 2. Проверьте правильность установки ударника. Установите правильно.
Шаг 3. Проверьте количество масла в канале ударника. Вытрите излишки масла.
Шаг 4. Проверьте боеприпасы на наличие дефектов. Извлеките и утилизируйте
бракованные боеприпасы.
Шаг 5. Проверьте количество углеродистых отложений на ударнике. Очистите.

2. Затвор не отпирается.
Шаг 1. Проверьте чистоту затвора. Очистите.
Шаг 2. Проверьте наличие заусениц на затворе. Обратитесь в отдел обеспечения.

3. Патрон не извлекается из патронника.
Шаг 1. Проверьте патрон или гильзу в патроннике. Удалить патрон или гильзу.
Шаг 2. Проверьте целостность экстрактора или его пружины. Замените затвор.
Шаг 3. Проверьте патроны на наличие грязи или ржавчины.
а. Очистите грязные боеприпасы сухой тканью.
б. Боеприпасы с наличием ржавчины должны быть утилизированы в соответствии с 
местными законами.
Шаг 4. Проверьте наличие углеродистых отложений в патроннике. Очистите.
Шаг 5. Проверьте наличие углеродистых отложений на затворе или зубе экстрактора. 
Очистите.

4. Патрон заклинило, когда он досылался из магазина. Эта неисправность указывает 
на неправильное расположение закраин гильз патронов. Для устранения 
неисправности снарядите магазин заново, внимательно отслеживая, чтобы  закраины 
нижних патронов были позади тех, что находятся сверху.  

5. Затвор открыт, но гильза не извлекается. Причина в том, что зуб экстрактора не 
захватывает закраину гильзы и срывается с нее. Откройте затвор и выбейте гильзу 
шомполом. Затем смажьте патронник, используя жидкую смазку. 

6. Затвор отводится назад, а гильза из ствольной коробки не выбрасывается. Это 
указывает на поломку зуба отражателя. Гильзу нужно извлечь вручную, пока 
винтовка не будет отремонтирована в оружейной мастерской.






