
Внимательно прочитайте данное руководство и не используйте данное ружье до тех пор, 
пока Вы полностью не усвоили правила техники безопасности и порядок проведения 

обслуживания. Если у Вас возникнет необходимость в получении дополнительной 
информации, обращайтесь напрямую в компанию Girsan 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

MC 312 

Принцип действия Полуавтоматическое ружье, с инерционным перезаряжанием и 
     Калибр 12 

Патронник 76 (3") 
Длина ствола 51,55,61,66, 71,76 см 
Ствол Хромированный 
Емкость магазина (2 + 1),(3 + 1),(4+1), (5+1) (5 + 1 не представляется возможным 

  М ) Затыльник приклада Эргономический резиновый 

Предохранитель Ручной, двухсторонний кнопочного типа 
Вес (для 12 калибра) 2950-3200 грамм 
Ложе и цевье Из синтетического материала или из ореха 
Чоки Сменный (1 -2-3-4-5) 

Система запирания Поворачивающийся затвор с усиленными боевыми упорами 
Ствольная коробка Ствольная коробка из алюминиевого сплава 

Спусковой крючок Никелированный, хромированный, с воронением 
Мушка Светонакопительная 
ПРИМЕЧАНИЕ: Камуфляжное исполнение является дополнительной опцией по желанию клиента. 



СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУЖЬЯ 
 

Автоматика ружья MC 312 построена на использовании  энергии отдачи оружия в 
сочетании с инерцией подвижных элементов. Основой системы является инерционное тело, 
расположенное внутри затвора. 

MC 312 не расходует давление пороховых газов. Поэтому потери давления сводятся к 
нулю. Благодаря этому Вы можете вести более эффективный огонь на более дальние 
расстояния, чем другие ружья. 

MC ISO 9001:2000 312 изготовлено в соответствии с международными стандартами 
качества и турецкими стандартами TS 870. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимательно прочтите информацию о безопасности перед использованием 
полуавтоматического ружья MC 312. Полуавтоматическое ружье МС 321 может стать 
причиной летального исхода или нанесения травм из-за нарушений правил техники 
безопасности.  

ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте инструкцию и предупреждения в данной инструкции 
ПЕРЕД использованием ружья. 

Пренебрежение этими инструкциями и несоблюдение правил техники безопасности 
может привести к серьезным травмам или летальному исходу для Вас и окружающих и 
материальному ущербу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ВАШЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ 
РУЖЬЕ MC 312В НЕБEЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Убедитесь, что в направлении, в котором Вы собираетесь вести огонь, отсутствуют 
люди и животные. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕЙСТВУЙТЕ ТАК, КАК БУДТО ВАШЕ РУЖЬЕ MC 312 ВСЕГДА 
ЗАРЯЖЕНО 

Для Вашей безопасности и безопасности окружающих, крайне важно, чтобы Вы 
держали Ваше ружье на предохранителе и разряжали в безопасном режиме. Если Вы взяли 
ружье в руки, убедитесь в наличии патрона в патроннике. Если Вы заряжаете или 
разряжаете ружье, убедитесь, что ствол направлен в безопасном направлении. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: ДЕРЖИТЕ РУЖЬЕ MC 312 ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ 

Храните ружье и боеприпасы отдельно. Храните ружье в местах, недоступных для 
детей. Вы должны всегда хранить Ваше оружие и боеприпасы отдельно, чтобы они были 
недоступны для детей и/или других посторонних лиц. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СТВОЛА 

Убедитесь, что ствол чистый и незагрязненный перед началом стрельб. Грязь, вода, снег 
и т.д. могут непреднамеренно попасть в ствол. Небольшое загрязнение может привести к 
опасному повышению давления и может повредить Ваше ружье и травмировать 
окружающих.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ ВАШЕГО РУЖЬЯ MC 312 

Используйте патроны, которые соответствуют стандартам CIP или SAAMI. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОЧКИ И НАУШНИКИ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ  

Используйте специальные очки и наушники во время проведения стрельб. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ ЗАРЯЖЕННОЕ РУЖЬЕ 
При необходимости транспортировки ружья, убедитесь, что оно разряжено и поставлено на 
предохранитель. Безопасная и надежная транспортировка ружья является Вашей 
ответственностью. Не забудьте разрядить ружье после того, как Вы отходите с линии огня 
 



ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЙТЕ АЛКОГОЛЬ ИЛИ 
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ДО И ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ. 

Не используйте Ваше оружие, если Вы принимаете какие-либо лекарства, которые 
ухудшают Ваши умственные или физические способности. Не забывайте, если Вы 
принимаете алкоголь или лекарства, когда Вы используете ружье, Вы можете причинить 
вред окружающим. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ПОСАДКОЙ В ЛЮБОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО РУЖЬЕ РАЗРЯЖЕНО 

Перед посадкой в любое транспортное средство убедитесь в том, что ружье разряжено и 
поставлено на предохранитель. Заряжайте ружье только на стрельбище. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОВОДИТЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЖЬЯ 
После использования ружья проведите периодическое обслуживание и смазку оружия 
согласно требований инструкции. Убедитесь в отсутствии в стволе посторонних предметов, 
камешков, нагар, грязь, снег 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Используйте ружье в соответствии с правилами эксплуатации и хранения. 
 

РУЧНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
Полуавтоматическое ружье MC 312 оборудовано ручным предохранителем, который 
сдвигается слева направо, чтобы поставить в безопасное положение. Когда кнопка 
выталкивается в левую сторону, ручной предохранитель выключен, а ружье будет готово к 
стрельбе. Красная отметка, появляющаяся на защелке, будет означать, что предохранитель 
переведен в положение готовности к стрельбе. 

 

СБОРКА 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой убедитесь, что ружье находится на предохранителе. 

УСТАНОВКА ЛОЖИ 
Выкрутите винт цевья, поворачивая его против часовой стрелки, а затем снимите цевье, 
движением вниз. 
 
Крышка цевья расположена на стволе и медленно вставляется в кольцо ствола огня, а затем 
можете начинать стрельбу. 
 

УСТАНОВКА ЛОЖИ И СТВОЛА В СТВОЛЬНУЮ КОРОБКУ 
Удерживайте цевье и ствол, проложите ствол над магазином и нажмите на ствол так, чтобы 
казенная часть вошла в ствольную коробку. Закрепите с помощью винта цевья. 
 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ МАГАЗИНА 
Ограничитель ограничивает емкость магазина до 2-х патронов. Если Вы хотите его снять, 
сперва открутите винт цевья, и только потом Вы можете снять ограничитель. 
 

ЗАРЯЖАНИЕ 
ЗАРЯЖАНИЕ МАГАЗИНА ПАТРОНАМИ 

Сперва выберите патроны, соответствующие цели применения (охота или стрельба по 
мишеням, и т.д.), а затем вдавите патрон в магазин. 



 
ДОСЫЛАНИЕ ПАТРОНА В ПАТРОННИК 

Прежде всего, убедитесь, что ружье находится на предохранителе. После заряжания нажмите 
на лоток подавателя. Убедитесь, что патрон попадает на лоток подавателя. Потяните за 
ручку взведения до конца, затем отпустите ее. Теперь Ваше ружье готово к стрельбе. Когда 
Вы будете готовы, нажмите на предохранитель, чтобы перевести оружие в положение 
ведения огня, а затем можете начинать стрельбу. 
 

РАЗРЯЖАНИЕ 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПАТРОНА ИЗ КАНАЛА СТВОЛА 

Убедитесь в том, что предохранитель переведен в безопасное положение, оттяните затвор 
назад до упора, патрон будет извлечен из патронника. 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПАТРОНА ИЗ МАГАЗИНА 
Убедитесь, что Ваше ружье поставлено на предохранитель. Потяните затвор назад до конца 
при упора рычага спускового механизма, а затем отпустите рычаг. Повторяйте эти действия 
до полного разряжания магазина. Затвор зафиксируется в крайнем заднем положении, когда 
все патроны будут извлечены из магазина. 

РАЗБОРКА РУЖЬЯ MC 312 ДЛЯ ЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ФИКСАЦИЯ ЗАТВОРА В ЗАДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

Нажмите на рычаг спускового механизма. Оттяните затвор в крайнее заднее положение и 
зафиксируйте его. 

НЯТИЕ СТВОЛА 
Выкрутите винт цевья, поворачивая его против часовой стрелки, а затем снимите цевье, 
потянув его вниз. Удерживайте ружье правой рукой, а ствольную коробку левой рукой так, 
чтобы ствол и цевье удерживались одновременно. Затем потяните ствол и цевье в обратную 
сторону и снимите их. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАТВОРА 
Убедитесь, что затвор не зафиксирован в крайнем заднем положении. Если он зафиксирован, 
потяните рукоятку взведения и медленно протяните его вперед. Вытащите обе ручки. 
Вытащите затвор, повернув ствол вниз. Старайтесь не ронять затвор. 
 

СНЯТИЕ УСМ 
Сначала извлеките штифты крепления УСМ в ствольной коробке, а затем и саму коробку. 
Затем извлеките спусковой механизм, потянув за его рычаг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КОМПОНОВКА РУЖЬЯ  
 
1- ДЕТАЛИ ПРИКЛАДА 
1.1- ПРИКЛАД {Y031211Ö0GO} 
1.2- НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ (Y0312112000) 
1.3- ГРУЗИК ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ (YÖ312114000) 
1.4- ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА (Y0312116000) 
1.5- ПОГЛОТИТЕЛЬ УДАРА (Y0312118000) 
1.6- ВИНТ (Y0312120000) 
1.7- ОВАЛЬНАЯ ШАЙБА (Y6312122000) 
1.8- ОПОРА ПРИКЛАДА (YÖ31212400Ö) 
1.9- ШАЙБА (Y9312128000) 
1.10- КРУГЛАЯ ШАЙБА (Y0312128000) 
1.11- ГАЙКА (Y0312130000) 
1.12- НАКЛАДКА (РЕЗИНОВАЯ) (Y0312132Ö00) 
1.13- ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ НАКЛАДКИ (YÜ312134ÖÖ0) 
1.14- РОЗЕТОЧНОЕ КОЛЬЦО (Y0312136000) 
1.15- ДЕТАЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ПРИКЛАДА (Y0312138000) 
116- ДЕРЖАТЕЛЬ РЕМНЯ (Y0312142000) 
117- ШПИЛЬКА ДЕРЖАТЕЛЯ РЕМНЯ {Y0312144000} 
     2-           ДЕТАЛИ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ 
2.1- СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА (YÖ31231Ö0O0) 
2.2- ПРУЖИНА НАКЛАДКИ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ (YO312312Ö0Ö) 
2.3- ВТУЛКА НАКЛАДКИ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ (Y0312314000) 
2.4- ШПИЛЬКА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ (Y0312316000) 
2.5- МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА НАКЛАДКИ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ (Y0312322000) 
2.6- МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА НАКЛАДКИ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ (Y031232400Ö) 
2.7- ПРУЖИНА ВТУЛКИ НАКЛАДКИ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ (Y0312326000) 
2.8- ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ НАКЛАДКИ СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ (Y0312328000) 
 
3-       УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ 
 
3.1.-            СПУСКОВАЯ СКОБА (Y0312710000} 
3.2- ШПИЛЬКА СПУСКОВОГО КРЮЧКА (Y0312712000) 
3.3- ПРУЖИНА СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА (Y0312714000) 
3.4- СПУСКОВОЙ КРЮЧОК (Y0312716000) 
3.5- ДЕРЖАТЕЛЬ УДАРНИКА {Y0312718000} 
3.6- ПРУЖИНА ДЕРЖАТЕЛЯ УДАРНИКА (Y031272ÖÛÖÖ) 
3.7- ВТУЛКА ПРУЖИНЫ ДЕРЖАТЕЛЯ УДАРНИКА (Y0312722000) 
3.8- ВТУЛКА ПРУЖИНЫ ДЕРЖАТЕЛЯ УДАРНИКА (Y0312724000) 
3.9- ВТУЛКА ПРУЖИНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (YÖ312726ÖÖÖ) 
3.10- ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (Y0312728000) 
3.11- ОСЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (Y0312730000) 
3.12- КОНТРОЛЬНАЯ ШПИЛЬКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (Y0312732000) 
3.13- ПРУЖИНА ПОРШНЯ УДАРНИКА (Y03127340Ö0) 
3.14- ПОРШЕНЬ УДАРНИКА (YÖ3127360ÖÖ) 
3.15- УДАРНИК (Y0312738000) 
3.16- ВКЛАДЫШ ЗАТЫЛЬНИКА (Y0312740000) 
3.17- БОЕК (Y0312742000) 
3.18- КОЛЬЦО БОЙКА (Y0312744000) 
3.19- ВКЛАДЫШ ЗАТЫЛЬНИКА (Y0312746000) 
3.20- СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЛОМБА (Y0312748000) 
3.21- ПРУЖИНА МЕХАНИЗМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАТРОНА (YÖ31275ÖÖÖÖ) 
3.22- ВТУЛКА МЕХАНИЗМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАТРОНА (Y0312752000) 
3.23- ЛОТОК ПОДАВАТЕЛЯ (Y 0312762000) 
3.24- ПОДЪЕМ МЕХАНИЗМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАТРОНА (Y0312764000) 
3.25- ВТУЛКА МЕХАНИЗМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАТРОНА (Y0312766000) 
 
4. ЗАТВОР В СБОРЕ 
4.1-             ЗАТВОР (Y0312410000) 
4.2- ПОРШЕНЬ (Y0312412Ö00) 
4.3- ПРУЖИНА ОСИ РЫЧАГА ЗАТВОРА (Y0312414000) 
4.4- ОСЬ РЫЧАГА ЗАТВОРА (Y0312416OOÖ)  
4.5- ПРУЖИНА ШПИНДЕЛЯ (Y0312418Q0Q) 
4.6- БОЕВАЯ ЛИЧИНКА (Y03124200Û) 
4.7- УДАРНИК (Y0312422000) 
4.8- ПРУЖИНА УДАРНИКА (Y0312424000) 
4.9- ОПОРНЫЙ ПАЛЕЦ ПРУЖИНЫ УДАРНИКА (YÖ312260ÖÖ) 
4.10- ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАТВОРА (Y0312428000) 
4.11- ОСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ (Y0312430000) 
4.12- РЫЧАГ ЗАТВОРА (Y0312432000) 
4.13- ПОВОРОТНЫЙ ШПИНДЕЛЬ (Y0312442ÖÖÖ) 
4.14- ЭКСТРАКТОР (Y0312444000) 
4.15- ПРУЖИНА ЭКСТРАКТОРА (Y0312448000) 
4.16- ЭКСТРАКТОР (Y0312448000) 
 
5. МАГАЗИН В СБОРЕ 
5.1-             ТРУБЧАТЫЙ МАГАЗИН (Y0312810000) 
5.2- ВТУЛКА ПОДАЮЩЕЙ ПРУЖИНЫ (Y0312612000) 
5.3- ПОДАЮЩАЯ ПРУЖИНА (Y0312614000) 
5.4- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО МАГАЗИНА (Y0312816000) 
5.5- ОГРАНИЧИТЕЛЬ МАГАЗИНА (Y0312618000) 
 
6- СТВОЛ В СБОРЕ 
6.1- ВТУЛКА НА ДУЛЬНОЙ ЧАСТИ СТВОЛА (YO312S10OOÖ) 
6.2- ТОЛКАТЕЛЬ ПАТРОНОВ (Y03125120O0} 
6.3- УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПАТРОНОВ (Y03125140Ö0) 
6.4- ПРУЖИНА УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ПАТРОНОВ (Y0312516000) 
6.5- CARTRIDGE LAUNCHER PIN (Y0312518000) 
6.6- ПРИЦЕЛ (Y031252ÖÖ00) 
6.7- СМЕННЫЕ ЧОКИ (YO3125220ÖO) 
6.8- СТВОЛ (YO3125320Û0) 
6.9- ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА (Y0312540000) 
6.10-           ДЕРЖАТЕЛЬСТВОЛА (YO312542O0O) 



4.2- ДЕРЖАТЕЛЬ СТВОЛА (Y0312412000) 
 
 
7. ЦЕВЬЕ В СБОРЕ 
7.6- ЦЕВЬЕ В СБОРЕ (Y0312210000)  
7.7- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО  (Y0312212000) 
7.3- СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА  (Y0312214000) 
7.4- КОЛЬЦО ЦЕВЬЯ (Y0312216000) 
7.5- ШАЙБА ЦЕВЬЯ (Y0312222000) 
7.6- ПЕРЕДНЯЯ АНТАБКА 
7.7- КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЯ (Y0312234000) 

 
ВЫБОР БОЕПРИПАСОВ 
МС 312 является полуавтоматическим ружьем 12 калибра. МС 312 может снаряжаться 
патронами массой от 24 до 54 грамм. Если Вы самостоятельно снаряжаете патроны, 
соблюдайте все международные стандарты. В противном случае компания-производитель 
ружья не несет никакой ответственности. 
 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: При чтении инструкции поставьте отметку о прочтении 
напротив каждого пункта. 
Всегда направляйте огнестрельное оружие в безопасном направлении, даже если оно не 
заряжено. Не направляйте ружье на все, во что Вы не намерены стрелять. Не допускайте 
баловства с оружием. 
Не держите палец на спусковом крючке при работе с любой другой частью ружья. 
Удерживайте предохранитель в положении "ON" до тех пор, пока Вы не будете готовы к 
стрельбе. Относитесь к ружью с осторожностью и всегда направляйте в безопасном 
направлении. 
Держите пальцы подальше от дула. Никогда не тяните ружье в направлении себя за дуло. 
Убедитесь, что ствол не загрязнен. Всегда проверяйте его на предмет загрязнения. 
При хранении ружье должно быть разряжено. 
Всегда направляйте ружье на безопасную цель, стараясь, чтобы она не скрывала любой 
другой объект. Будьте уверены в вашей цели в тех объектах ,которые находятся рядом, 
прежде чем нажать на курок. Никогда не стреляйте на звук. Чтобы избежать рикошетов, не 
стреляйте по плоской, твердой поверхности, изогнутой поверхности, или поводе. 
Храните оружие и боеприпасы отдельно так, чтобы предотвратить доступ детей и других 
посторонних лиц. Оружие должно находиться под замком. Оружие должно быть разряжено 
при хранении. 
Никогда не берите с собой заряженное оружие в автомобиле, дома, лагере или 
общественном месте. При транспортировке ружье должно быть поставлено на 
предохранитель и разряжено.  
Никогда не лезьте на дерево или забор, или перепрыгивайте канаву с заряженным ружьем. 
Никогда не полагайтесь на остальных и проверяйте заряженность ружья и постановку на 
предохранитель лично. Всегда проверяйте заряженность ружья и постановку на 
предохранитель, когда берете его от другого лица или ставите на хранение. 
Никогда не употребляйте алкогольные напитки или наркотические вещества перед 
стрельбой или обслуживанием ружья.  
Всегда используйте очки и наушники и убедитесь в том, что для окружающих приняты 
подобные меры защиты. 
Хотя оружие не содержит свинца, опасного для вашего здоровья, его содержат боеприпасы. 
Необходимо применить все меры безопасности при стрельбе или при чистке ружья. 
Избегайте воздействия свинца при обращении с боеприпасами и мойте руки после контакта. 
В помещении, в котором проводится стрельба или чистка оружия, должна быть установлена 
надлежащая вентиляция соответствующая нормам техники безопасности. 
Используйте боеприпасы только рекомендуемого типа. Поломка ружья, травмы или смерть 
могут стать результатом использования неисправных, неправильного типа, размера, калибра, 
нестандартных, повторно изготовленных, снаряженных вручную, перезаряженных, старых 
или поврежденных боеприпасов. Все выше перечисленное может произойти по причине 
плохого контроля качества, или его отсутствия, по вине компаний и отдельных 
специалистов, а также из-за избыточного или недостаточного упреждения. Соблюдение 



правил техники безопасности может спасти Вашу жизнь или жизнь кого-то из окружающих. 
Знайте дальность поражения ваших боеприпасов. Все боеприпасы может иметь дальность 
поражения до 5 миль и более. Никогда не стреляйте в воздух. Всегда знайте, что находится 
за, перед и рядом с местом проведения стрельб. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ. ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ВЫ ДОЛЖНЫ В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДИ ПОЗАБОТИТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ВО 
ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. 

 

Всегда храните это руководство вместе с Вашим оружием. Убедитесь, что вы понимаете все 
требования инструкции по эксплуатации, процедуры обеспечения безопасности и 
предупреждения данного руководства прежде, чем обращаться с огнестрельным оружием. 
Если есть что-нибудь, что Вы не понимаете, не используйте Ваше ружье, а свяжитесь с нами. 
Если Вы продаете, сдаете в аренду или передаете ружье в пользование третьим лицам, 
убедитесь в том, что вы передаете им инструкцию по эксплуатации вместе. Вы можете 
заказать бесплатное руководство по эксплуатации в «Buds Police Supply». 
 
ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОРУЖИЕМ ТАК, КАК БУДТО ОНО ЗАРЯЖЕНО. Всегда 
направляйте ствол в безопасном направлении! Используйте предохранитель так, как указано 
в данном руководстве. Никогда не переводите предохранитель в положение  «FIRE» до тех 
пор, пока Вы не будете готовы к стрельбе. Никогда не направляйте ружье на окружающих, 
даже если оно разряжено. 
ПРОВОДИТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО РУЖЬЯ 
Ствол ружья должен быть чистым и незагрязненным. Регулярно чистите Ваше ружье 
периодически проверяйте, чтобы убедиться, все детали функционируют должным образом. 
Изношенные или поврежденные детали являются источником опасности. 
Владелец несет полную ответственность за чистку ружья и проведение проверок 
квалифицированными оружейниками. 
НИКОГДА ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВАШЕГО РУЖЬЯ. Предохранитель не является заменой правильного 
обращения с ружьем. Как и любые другие механические устройства, предохранитель может 
быть сломан по причине износа, неправильной эксплуатации, грязи или коррозии, или по 
причине того, что владелец не довел предохранитель до упора, или не проводил ремонт, или 
отсутствия технического обслуживания, или любой комбинации факторов, не зависящих от 
производителя. Производитель изготовил данное изделия из высококачественных 
материалов. Сборка была также проведена высококвалифицированными специалистами, 
поэтому обеспечение безопасности является обязанностью владельца. 
 

ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ" ИЛИ 
"ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА". Ни один из изобретенных предохранителей не может 
обезопасить от случайного выстрела, произведенного ребенком, или взрослым, 
которому вздумалось поиграть с оружием.  
ОБРАЩАЙТЕСЬ С РУЖЬЕМ ТАК, КАК БУДТО БЫ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ. Вы будете поражены тем, насколько  осторожнее 
Вы станете и как нетерпимо Вы станете относиться к халатности окружающих. 
 

 

Всегда держите ружье на предохранителе в положении "ON" до момента, пока Вы не будете 
готовы открыть огонь, и дуло не будет направлено на цель. 
Убедитесь в том, что Вы знаете, как функционируют все детали прежде, чем заряжать ружье. 
Для безопасного обращения держите дуло в безопасном направлении и снимите палец с 
курка. Неисправности, которые могут вызвать стать причиной выстрела при нахождении 
предохранителя в безопасном положении происходят довольно редко, но все равно они 
случаются. Если вы будете соблюдать данное правило, никто не пострадает, даже если 
произойдет случайное срабатывание. Вы должны соблюдать данное правило. 
 



ВНИМАНИЕ! ТРИ ОСНОВНЫХ ПУНКТА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ 

 

НИКОГДА ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВАШЕГО РУЖЬЯ. Предохранитель не является заменой 
правильного обращения с ружьем. Как и любые другие механические устройства, 
предохранитель может быть сломан по причине износа, неправильной эксплуатации, грязи 
или коррозии, или по причине того, что владелец не довел предохранитель до упора, или не 
проводил ремонт, или отсутствия технического обслуживания, или любой комбинации 
факторов, не зависящих от производителя. Производитель изготовил данное изделия из 
высококачественных материалов. 
Для предохранителя не предусмотрена "защита от детей" или "защита от дурака". Ни один из 
изобретенных предохранителей не может обезопасить от случайного выстрела, 
произведенного ребенком, или взрослым человеком, которому вздумалось поиграть с 
оружием. 
Обращайтесь с ружьем так, как будто бы механический предохранитель не работает. Вы 
будете поражены тем, насколько  осторожнее Вы станете и как нетерпимо Вы станете 
относиться к халатности окружающих. 
Никогда не пытайтесь заряжать или разряжать ружье в салоне автомобиля, здании или 
другом \ ограниченном пространстве (за исключением специально оборудованного 
стрельбища). В закрытых помещениях отсутствуют полностью безопасные направления, 
поскольку Вы не знаете, что находится за стенами. При охоте в поле или в лесу необходимо 
постоянно контролировать нахождение окружающих. Правильно расположитесь, не 
позволяйте другим стрелкам стоять за Вами или перед Вами или Вашей линией огня, 
поскольку существует опасность летального исхода. Как всегда, направляйте дуло в 
безопасном направлении. Всегда соблюдайте безопасность в положение "ВКЛ", до момента, 
пока Вы не будете готовы открыть огонь, и дуло не будет направлено на цель. 
При стрельбе обязательно одевайте защиту для зрения и слуха. Стрелки и зрители должны 
носить очки и специальные наушники во избежание травм глаз и потери слуха. При 
отсутствии защиты потеря зрения и слуха может произойти в один момент. 
 

ВНИМАНИЕ! ЗАГРЯЗНЕНИЕ СВИНЦОМ 
Данное ружье не содержит свинца, однако боеприпасы, предназначенные для него, содержат 
свинец или соединения свинца, которые в штате Калифорния, признаны такими, что 
вызывают рак, врожденные дефекты, нарушение репродуктивной функции и другие 
серьезные травмы. Стрелки, которые разряжают оружие стоят возле тех, кто стреляет или 
чистит ружья настоящим предупреждены об опасностях, которые представляет собой свинец 
и его соединения. Поэтому принимайте меры защиты и избегайте крытых стрельбищ. 
Производите чистку ружья на открытом воздухе. Надевайте перчатки, мойте руки и т.д. 
 

ВНИМАНИЕ! ЗАГРЯЗНЕНИЕ СТВОЛА 
 

ПЕРЕД ЗАРЯЖАНИЕМ или стрельбой проверьте канал ствола и патронник, чтобы 
убедиться, что они чистые и без каких-либо загрязнений. Даже толстый слой масла, жира, 
снега или воды может привести к повреждению и огнестрельного оружия и нанесения 
ущерба стрелку и / или окружающим.Осечка или необычный звук при выстреле - это сигнал 
к прекращению огня и обследованию канала ствола и патронника. Если есть какие-либо 
загрязнения, очистите их и почистите канал ствола и патронник перед стрельбой. 
 

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНННЫЙ ОБЗОР 
 

Всегда держите дуло в безопасном направлении! Никогда не пытайтесь заряжать или 
разряжать ружье в салоне автомобиля, здании или другом \ ограниченном пространстве (за 
исключением специально оборудованного стрельбища). В закрытых помещениях 
отсутствуют полностью безопасные направления, поскольку Вы не знаете, что находится за 
стенами. Если происходит случайный выстрел, существует большой риск получения травмы, 



смерти или повреждения имущества. Перед установкой необходимо очистить канал ствола и 
патронник от смазки и масла, и убедиться в отсутствии загрязнений в стволе. Любые 
посторонние вещества в стволе может привести к раздутию или разрыву ствола или другим 
повреждения ружья, и стать причиной серьезных травм стрелка или окружающих. При охоте 
в поле или в лесу необходимо постоянно контролировать нахождение всех участников. 
Правильно расположитесь, не позволяйте другим стрелкам находиться в нескольких метрах 
перед вами или позади Вас.  
 

ВНИМАНИЕ! ЗАКУПОРКА СТВОЛА 
 

Если есть основания полагать, что пуля или поражающие элементы застряли в стволе, 
немедленно разрядите ружье (см. Инструкции по разряжанию) и проверьте патронник и 
канал ствола. Пуля может быть пройти некоторое расстояние в стволе, и ее можно легко 
увидеть. 
Отсоедините ствол от ствольной коробки. Проверьте канал с помощью шомпола. Если забит 
канал ствола, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕГО ПРОЧИСТИТЬ С ПОМОЩЬЮ ДРУГОГО ПАТРОНА, 
ИЛИ ВЫБИТЬ ЗАСТОРЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ХОЛОСТОГО ПАТРОНА ИЛИ ПАТРОНА 
БЕЗ ПУЛИ. ТАКОЙ МЕТОД  МОЖЕТ СОЗДАТЬ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ, 
ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ РУЖЬЯ И ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. Если 
засорение может быть удалено с помощью шомпола, очистите любые следы нагара в канале 
ствола, патроннике и ударно-спусковом механизме прежде, чем возобновить стрельбу. Если 
засорение не может быть удалено с помощью шомпола, отнесите ружье к 
квалифицированному оружейному мастеру. 
ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА НАПРАВЛЯЙТЕ РУЖЬЕ В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
ВСЕГДА НАПРАВЛЯЙТЕ ВАШЕ РУЖЬЕ В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ОНО РАЗРЯЖЕНО. ЭТА ПРАКТИКА ПОМОЖЕТ ВАМ ВО ВРЕМЯ ОХОТЫ. 
Думайте наперед. Пример: Не ставьте заряженное ружье в направлении себя. Как вы 
поднимаете птицу, ваша собака может случайно нажать на курок. 
 

ВНИМАНИЕ! СТРЕЛЬБА С ЛОДКИ ЗАПРЕЩЕНА 
Не стреляйте с лодки. Не стреляйте из лодки, стоя или сидя. Потому что отдача сделает 
может стать причиной переворота каноэ / лодки. В результате Вы можете утонуть. 
 

ВНИМАНИЕ! МОЛНИИ И ГРОЗЫ 
 

Запрещается стрелять, охотиться или находиться рядом с ружьем во время грозы. Удар 
молнией может стать причиной смерти или серьезных травм. 
 

ВНИМАНИЕ!ЗАЩИТА УШЕЙ И ГЛАЗ 
 

При стрельбе обязательно всегда одевайте защиту для зрения и слуха. Стрелки и зрители 
должны носить очки и специальные наушники  во избежание травм глаз и потери слуха. При 
отсутствии защиты потеря зрения и слуха может произойти в один момент. 
 

ВНИМАНИЕ! Механические неисправности 
 

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ СТРЕЛЬБУ И РАЗРЯДИТЕ ВАШЕ РУЖЬЕ, если 
происходят: механические неисправности; блокировка; выброс газов; капсюль гильзы 
проколот; гильза выпучена или повреждена, нетипичный звук выстрела. НЕ пытайтесь 
произвести еще один выстрел, разрядите ваше ружье и отправьте его и боеприпасы к 
квалифицированному оружейному мастеру или отправьте его обратно на экспертизу в 
GunsINC. Не думайте, что ружье разряжено только потому, что вы проверили патронник. Вы 
должны также проверить канал ствола на предмет наличия застрявши боеприпасов и пыжей. 
Проверьте наличие любых загрязнений, включая мышиные гнезда, мертвых мышей или 
паутину, лед, снег или грязь. 
 

ВНИМАНИЕ! Возможный отложенный выстрел 
 



ЕСЛИ РУЖЬЕ НЕ ВЫСТРЕЛИВАЕТ, ВСЕГДА СМОТРИТЕ В НАПРАВЛЕНИИ, 
УКАЗЫВАЕМОМ ДУЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ СТВОЛА, ПОДОЖДИТЕ, ПОСКУЛЬКУ 
РАЗРЯЖАНИЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В ТЕЧЕНИИ 5 МИН. ИНОГДА ЗАМЕДЛЕННОЕ 
ИНИЦИИРОВАНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 
 
"ЗАТЯЖНОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ" И ПАТРОН МОЖЕТ ВЫСТРЕЛИТЬ ПОСЛЕ 
КОРОТКОЙ ПАУЗЫ. ЕСЛИ ОН ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВЫСТРЕЛИВАЕТ. ДЕРЖИТЕ ДУЛО ВСЕ 
ВРЕМЯ В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ ВСЕ ВРЕМЯ. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА 
СКАЗЕННОЙ ЧАСТЬЮ СТВОЛА И НЕ ПОДНОСИТЕ ЕЕ К ЛИЦУ, ЗАТЕМ ОСТОРОЖНО 
ИЗВЛЕКИТЕ ПАТРОН ЗАВЕДОМО БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ. УТИЛИЗИРУЙТЕ 
ПАТРОН БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ. 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

ПИСТОЛЕТЫ, КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ИЛИ 
ОПАСНОЕ ОРУЖИЕ, и продаются GUNS INC./R.OX. NJ с конкретным пониманием того, 
что мы не несем ответственности относительно безопасного обращения с ними или 
перепродажи на основании местных законов и правил. GUNS INC./R.OX. NJ не несет 
ответственности в любой форме за некорректную работу огнестрельного оружия, травмы 
или смерть, или повреждения имущества в результате (1) умышленного или неосторожного 
разряжания, (2) ненадлежащего или неосторожного обращения, (3) несанкционированной 
модификации и / или изменения внутренних механизмов / предохранителя, ствола или 
других деталей, (4) дефектных, высокого давления, ненадлежащих, заряжаемых вручную, 
перезаряженных боеприпасов, нестандартных, поврежденных или старых боеприпасов (5) 
злоупотребления огнестрельным оружием или отсутствием надлежащего технического 
обслуживания, коррозии или отсутствия проверки компетентными квалифицированными 
оружейниками (6), халатности или (7) других действий вне нашего прямого и 
непосредственного контроля. Это ограничение распространяется, невзирая на 
ответственность на основании договора, небрежность или прямую ответственность (в том 
числе отсутствие предупреждения). Ни при каких обстоятельствах импортер R.OX. NJ не 
несет ответственности за случайные или косвенные убытки, такие, как потеря имущества, 
коммерческие убытки и упущенную выгоду или прибыль  
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