
Поздравляем Вас с приобретением фонарика серии “XP”- маленького, компактного и 
практичного фонарика, который с точки зрения действия – настоящая электростанция. 
Надлежащий уход обеспечит года надежной службы. 
 
Действие 
XP-55 оснащен боевой системой включания/выключания на tailcap, которая обеспечивает 
временную или постоянную подачу света. Переключатель tailcap: нажмите для 
мгновенного включения, жмите дальше чтобы включить режим постоянного свечения. 
Кнопка включатель покрыта водонепрницаемой резиновой оболочкой. 
 Батарейки вставляются в фонарик. Отодвиньте/откройте защитную покрышку PVC c 
батареечного отделения с помощью tailcap. 
Фонарик XP-55  не нуждается в фокусировке или настройке света – все было 
предварительно настроено на фабрике с использованием новейших технологий. 
Отражатель и специально разработанное покрытие обеспечивают превосходный 
концентрированный световой луч 3.5. watt LED. 
Боевая кнопка на tailcap являет собой надежный и эргономичный переключатель с мягким 
ходом. 
XP-55  - самый компактный персональный ручной фонарик. 
 
Батарейки 
XP-55  - функционирует с помощью обычных литиевых батареек  CR123A. Чтобы 
заменить батарейки, просто открутите tailcap и достаньте старые батарейки. Вставьте 
новые батарейки позитивной полярностью к лампе и прикрутите tailcap обратно. Фонарик 
готов для работы. 
 
Предостережение!! 
Предостережение!! 
Батарейки с литием могут взорваться или вызвать воспламенение в случае разборки, 
shorted, при перезарядке, при контакте с водой, огнем или при подвержении высокой 
температуре. 
Не кладите неупакованные батарейки в карман, сумочку, или другие места, где батарейки 
могут контактировать с другими металлическими предметами так же как и опасными и 
воспламеняющимися веществами. Храните в прохладных, сухих, хорошо вентилируемых 
местах. Для эксплуатации придерживайтесь следующих правил: 
-не перезаряжайте обычные батарейки с литием с помощью зарядного устройства. 
-не оставляйте фонарик включенным без присмотра на долгое время. 
-не сочетайте обчные литиевые батарейки с заряжаемыми батарейками. 
-Не оставляйте батарейки в фонарике если Вы не собираетесь использовать их 
продолжительное время. 
-не сочетайте (не путайте) использованные батарейки с новыми, так же как батарейки 
разных брендов. 
 
Предострежение: держите батарейки в недоступном для детей месте. 
 
 
Элемент Led 
В модели XP-55  не используется обычная лампочка, а диод. Это- светодиод нового 
поколения с мощностью 3.5. Ватт, который контролируется circuit, специально 
разработанным для оптимизации работы LED. Он поддерживает напряжение на постоянно 
высоком уровне для поддержания мощного потока света, стабилизирует его, ограничивает 
потребляемую мощность и рассеивает тепло через фонарик чтобы защитить элемент LED. 
 



Серия XP – первое поколение фонариков с такой продвинутой технологией, не похожей 
на традиционные фонарики LED, которые производят очень слабый поток света. В 
дополнение, второе поколение светодиодов  гарантируют работу на протяжении 50.000 
часов и намного более низкое потребление энергии, чем традиционные filament bulbs. 
 
Предостережение: В процессе работы, фонарик производит крайне большое количество 
света. Не смотри на источник света долгое время. 
 
Гарантия 
Уважаемый покупатель, 
Фонарик XP имеет гарантию на качество материала и работу в течение 2-х лет после даты 
приобретения. Эта гарантия не включает батарейки и упаковку.  Гарантия также не 
покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием, установкой или 
уходом, проведенным лицом, не являющимся авторизованным сервисным центром 
LEDWAVE. Если Ваш фонарик нужно отремонтировать, пожалуйста, выполните 
следующие шаги: 
-доставьте его в ближайший дистрибьюторский центр LEDWAVE. 
-подтвердите дату покупки 
-обьясните детали 
 
Особенности 
Выход света: 115 люмен 
Цвет LED: белый 
Батарейки: 2 СR123A lithium 
Аксессуары: 
 
АО2 Фильтры: синий/красный/зеленый 
0010 перезаряжаемая литиевая батарейка СR123A 
86004 Зарядное устройство для зарядки батареек СR123A (EEUU, EU, UK) 
 
 
 


