
 
 

Руководство по эксплуатации 
OLIGHT H15S Wave LED 

 
Общий вид фонаря: 

 
 

1. ИК передатчик 
2. Выключатель 
3. Диффузор 
4. ИК приемник 
5. Основная лампа 
6. ИК индикатор 
7. Замок диффузора 
8. Отметка полярности батарей 
9. Зарядный порт микро USB 
10. Индикатор заряда 
11. Лента извлечения батареи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общий вид фонаря с установленным оголовьем: 
 

 
 

 

 
 
Примечание: вы можете снимать вертикальную часть оголовья, при использовании фонаря 
совместно с головными уборами. 
 
 



 
 
Инструкция по использованию фонаря 
1) Установите в фонарь перезаряжаемую батарею как это указано на Рисунках 2 и 3. 
Убедитесь, что батарея полностью заряжена. Фонарь также может использовать 4 батареи 
типа ААА, смотрите Рисунок 2. Закройте отсек с батареями. 
 
2) Для включения фонаря нажмите кнопку питания (красная клавиша) на самом фонаре для 
включения фонаря в режиме максимальной мощности. Для выключения фонаря дважды 
нажмите на кнопку питания. 
 
3)Для выбора необходимой яркости, поочередно нажимайте на кнопку питания. Фонарь будет 
переключать мощность по циклу: «выкл-максимальный-средний-минимальный-выкл» 
 
4) При каждом включении фонарь работает с включенным бесконтактным режимом 
управления.  
Проведите ладонью в 10 сантиметрах перед фонарем для включения или выключения. Для 
отключения бесконтактного режима зажмите и удерживайте красный выключатель, пока 
фонарь не мигнет один раз. При последующем включении фонарь опять будет работать в 
бесконтактном режиме. 
Примечание: помните, что ИК лампы имеют слегка красноватое свечение. 
 
5) Головная часть фонаря снабжена поворотным механизмом, который позволяет выставить 
тот угол наклона, который необходим в данный момент. 
Так же на головной части фонаря находится рассеиватель, который позволяет установить 
ближний или дальний тип освещения в зависимости от выполняемой работы. 
Дальний тип освещения дает узкий луч на большую дистанцию, ближний тип освещения дает 
более широкий луч и позволяет осветить больше рабочей поверхности. 

 
 
Характеристики 
Размеры: 70х53,5х2,2 мм, батарейного отсека 55х42х27 мм 
Вес: 98 гр. 
LED: 1 Cree XM-L2 Cool White  
Батарея: 1хOPB-H15S или 4xAAA 
Рефлектор: оранжевый 
Линза: Закаленное стекло повышенной прозрачности  
Светоотдача и время работы: главный источник света - 250 люмен/3 часа без диффузора и 
200 люмен 3 часа с диффузором, 100 люмен/5,6 часа без диффузора, 85 люмен/5,6 часа с 
диффузором; дополнительный источник света – 15 люмена/36 часов и 12 люмена/36 часов. 
Дальность свечения: 85 м для главного источника света и 14,5 для дополнительного. 
Класс влагоустойчивости: IPX6 
Удароустойчивость: падение с высоты 1 метр. 
 
 
 
 



 
Гарантия 
Компания Olight верит в качество своей продукции. Если приобретённое вами изделие Olight 
имеет какие-либо заводские дефекты, вызванные использованными материалами или 
качеством работы, мы хотим исправить это! 
 
В течение 30 дней после приобретения: Верните изделие дилеру, и он произведет замену или 
ремонт изделия.  
В течение 5 лет после приобретения: Верните изделие в Olight, и мы заменим или починим 
его.  
Более 5 лет после приобретения: Верните изделие в Olight, и мы заменим или починим его. 
Вам лишь нужно будет заплатить за детали. 
 
Разумеется,  данная гарантия не покрывает износ изделия в ходе эксплуатации. Данная 
гарантия также не покрывает любые доработки, ненадлежащее использование, физические 
повреждения, небрежность, несчастные случаи, ненадлежащее техническое обслуживание 
или ремонт неуполномоченными лицами за исключением авторизованных дилеров или 
непосредственно Olight. 
 
Olight Technology Co., Limited 
E-mail для пожеланий и вопросов: service@olightworld.com 
 




