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Самозарядное ружье 

Модель СТі 
 
Внимание!  
Ознакомьтесь со всеми инструкциями и предостережениями перед тем, как использовать 
оружие.  
 
Иллюстрации могут иметь некоторые внешние различия с самим оружием. 
 
Стр. 2…….Десять правил безопасного обращения с оружием 
Стр. 7…….Важные части оружия 
Стр. 10…...Заряжание и разряжание 
Стр. 13…...Смазка и уход 
Стр. 20…...Запасные части и техническое обслуживание  
 
Традиция отличного качества и безопасности 
В 1816 году Элифалет Ремингтон твердо верил, что ему будет по силам изготовить 
кремневое ружье как минимум такого качества, которое на то время было представлено на 
рынке, а может даже и лучше. Его уверенность не была безосновательной. Изобретенный 
им тип ствола способствовал улучшению точности стрельбы и привел к созданию нового 
поколения изделий, благодаря которым компания «Remington Arms America» заняла 
лидирующие позиции. И хотя отличительными чертами стрелкового оружия компании 
«Remington» однозначно являются отличные технические характеристики и стиль, не 
менее важным также считаются и требования к надежности. Элифалет Ремингтон  
никогда не упускал из виду, что его ружья могут потенциально представлять опасность 
для жизни и даже стать причиной смерти в случаях неправильного обращения с ними. И 
даже спустя 180 лет эту философию исповедуют все другие ружья, включая и это новое 
изделие компании «Remington». Первое кремневое ружье Элифалета Ремингтона  
положило начало славной традиции точности и ответственности. 
Рисунок 
Первое кремневое ружье Элифалета Ремингтона  положило начало славной традиции 
точности и ответственности. 
 
Безопасность – непременная составная часть при обращении с любым оружием 
Отлично выполненное и  изготовленное ружье будет настолько хорошим и надежным в 
эксплуатации, насколько хороши будут руки, держащие его. Осторожность никогда не 
помешает. Несчастные случаи при стрельбе происходят из-за невнимательности и 
оплошностей, таких как: неспособность правильно контролировать направление дульного 
среза; неправильно включенный рычаг предохранителя; наличие патронов, оставленных в 
патроннике или использование неподходящих зарядов. Несоблюдение данных правил 
может угрожать сохранности имущества, здоровья или даже жизни. После произведения 
выстрела решительно нет никакой возможности вернуть пулю обратно. Вот почему так 
важно знать основные принципы безопасного обращения с ружьем и его правильного 
хранения. Это следует знать еще до того, как вы достанете ваше новое ружье «Remington» 
из коробки. 
От правильной сборки и ухода за ружьем будет зависеть срок его эксплуатации и 
надежность самих механизмов оружия. Именно поэтому так важно, чтобы вы подробно 
изучили данную инструкцию. Даже, если вы стрелок с многолетним опытом и  дома у вас 
целая коллекция различных ружей «Remington», все же постарайтесь выделить время для 
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прочтения этого буклета. Все ружья отличаются между собой. А это значит, что первым 
шагом на пути к безопасному обращению с вашим новым «Remington», будет его 
изучение и уяснение основных его особенностей  и характеристик. 
Десять правил безопасного обращения с огнестрельным оружием 
Эти десять правил безопасного обращения с огнестрельным оружием вам следует 
запечатлеть в своей памяти навсегда. Пусть они руководят вашими действиями всегда и 
везде, где вам придется иметь дело с ружьем. В поле. На стрельбище. Или у себя дома. 
Просим вас найти время для ознакомления и уяснения этих правил. 
 
Правило 1 
Всегда удерживайте дульный срез оружия в безопасном направлении.  
 
Это самое важное правило безопасного обращения с оружием. Благодаря этому даже 
случайный выстрел не сможет причинить вреда ни вам лично, ни другим лицам. Следите 
за тем, чтобы ваше ружье не было направлено на что-либо, во что вы не собираетесь 
стрелять. Особенно проявляйте максимум осторожности при заряжании и разряжании 
оружия. Обращайтесь со всяким оружием так, будто оно заряжено. И возьмите себе за 
правило следить за тем, в какую сторону направлено дуло ружья, даже, если оно 
разряжено. В случае если ваше ружье указывает в безопасном направлении, никто не 
пострадает в результате непроизвольного выстрела. Это просто, но это так. 
 
Правило 2 
Если ружье не используется, оно должно быть разряжено.  
 
Держите свое ружье заряженным только, когда вы находитесь в поле, или на стрельбище 
и вы готовы к стрельбе. Следите за тем, чтобы ваше ружье всегда находилось при вас или 
же в поле вашего зрения. Разряжайте ружье сразу же после завершения стрельбы, еще 
перед помещением его в машину, до приезда в лагерь или домой. Помните, что под 
разряжанием вашего ружья следует понимать его полное разряжание, чтобы в патроннике 
или магазине не оставалось патронов. Перед тем, как взять ружье в свои руки, или 
передать его другому, проверьте его патронник, ресивер или магазин, чтобы убедиться, 
что в них нет патронов. Всегда следует держать механизм затвора ружья в открытом 
положении, если на данный момент ружье не используется. Не стоит верить, что ружье 
разряжено, даже, если последним его брали в руки именно вы. Всегда проверяйте его 
сами.  
Проявляйте максимум осторожности и собранности, когда у вас в руках заряженное 
ружье. В ситуациях, cвязанных с риском непреднамеренного выстрела, таких как 
преодоление забора, переправы вброд ручья или взбираясь на дерево, всегда держите 
ружье разряженным. Никогда не тяните и не толкайте заряженное ружье к себе или к 
другим. Никогда не носите заряженное ружье в ножнах, кобуре или оружейном футляре. 
Некоторые виды стрелкового оружия (включая дробовики и ружья фирмы «Remington») 
оборудованы внутренними устройствами безопасности ружья, позволяющих избежать его 
несанкционированного использования. С этой же целью некоторые стрелки 
дополнительно используют наружные средства, как например кабельные замки или  замки 
спускового крючка. Даже при использовании таких средств необходимо держать оружие 
разряженным, как при его хранении, так и во время его эксплуатации. Кроме того, 
использование внутренних и наружных средств безопасности не может быть 
достаточным, поэтому хранить оружие и боеприпасы следует в отдельном и закрытом на 
замок месте. 
Хранение вашего ружья в безопасном месте также важно, как и безопасное обращение с 
ним. Никогда не допускайте, чтобы ружье хранилось в заряженном состоянии. Убедитесь, 
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что ваше ружье хранится в надежном и безопасном месте и что оно без вашего ведома не 
попадет в чужие руки.  
Помните, что детей всегда тянет к оружию. Это любопытство, естественное с их стороны, 
может привести к трагическим последствиям, если за их действиями не следить. Храните 
ваше огнестрельное оружие в запирающемся ружейном сейфе, или в другом недоступном 
для детей месте. 
Боеприпасы должны храниться отдельно от вашего ружья и запираться на замок. Никогда 
не оставляйте без присмотра ваше огнестрельное оружие или боеприпасы в чулане, шкафу 
или под кроватью. Помните, что именно вы несете ответственность за то, чтобы дети и 
другие лица, не умеющие правильно обращаться с оружием, не имели доступа к вашему 
ружью и патронам. 
Рисунок 
Оружие необходимо хранить в безопасном и недоступном для детей месте. Хранение в 
оружейном сейфе является наилучшим способом обезопасить ваше ружье. 
  
Правило 3 
Не стоит полностью полагаться на предохранитель вашего оружия. 
 
Обращайтесь с вашим ружьем так, будто оно заряжено, независимо от того, находится ли 
ваш палец на спусковом крючке или нет. Ваше ружье было сконструировано таким 
образом, чтобы максимально улучшить его эксплуатационные возможности и работу 
предохранителя. Вместе с тем предохранитель ружья является механическим устройством 
и может выходить из строя. 
Человеческий фактор может стать одной из главных причин, ведущей к сбою в работе 
предохранителя. Вы можете ошибочно полагать, что предохранитель включен, а в 
действительности это не так. Или же без вашего ведома ружье могли снять с 
предохранителя. Также вы можете считать, что ваше ружье разряжено, на самом же деле в 
нем могут оставаться патроны. Механизм предохранителя не заменит здравого смысла. 
Он может служить лишь дополнением к правильному обращению с огнестрельным 
оружием. 
До полной готовности к стрельбе, не следует ставить палец на спусковой крючок. Во 
время заряжания и разряжания оружия, пальцы стоит держать вне спускового крючка. Не 
стоит нажимать на него и когда оружие находится на предохранителе или же рычаг 
предохранителя стоит в нейтральном положении.  
Перед использованием оружия, прочтите эту инструкцию и постарайтесь разобраться в 
особенностях  работы  предохранительного механизма. Даже если оружие находится на 
предохранителе, необходимо следить за заряженным оружием, удерживая дульный срез в 
безопасном направлении. Другими словами, не следует слишком полагаться на 
предохранительный механизм ружья для оправдания неосторожного обращения с ним. В 
случае повреждения или каких-то изменений механизмов ружье может выстрелить, даже 
если будет стоять на предохранителе. Помните, что только вы и ваше правильное 
обращение с оружием является наилучшим способом обеспечения безопасности. 
 
Правило 4 
Будьте уверены в Вашей цели, учитывая, что за ней могут находиться и другие 
объекты.  
 
Выстрелив, пулю остановить уже нельзя, поэтому, никогда не стреляйте, если вы не 
уверены, куда она полетит и какую цель она должна поразить. Никогда не стреляйте на 
звук, движение или солнечный блик. Импульсивный стрелок может легко принять за цель 
охотника в камуфляжной одежде. Вы должны абсолютно точно определить цель и знать, 
что находится за ней. Только затем вы можете нажать на спусковой крючок. Убедитесь, 
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что заслоном для вашей пули станут или склон горы, или другой плотный материал 
(например, песок). Помните, что выпущенные пули могут лететь на большие расстояния и 
перемещаться с огромной скоростью. Вы должны знать, на какое расстояние полетит пуля 
в случае, если вы промахнетесь по цели или, если она срикошетит. 
 
Правило 5 
Используйте соответствующие боеприпасы. 
 
Каждый вид огнестрельного оружия сконструирован для определенного калибра 
патронов. Использование неподходящих патронов, одновременное использование 
разнокалиберных патронов или использование не правильно заряженных патронов могут 
привести к несчастным случаям или даже к смерти. Достаточно одного патрона  другого 
калибра, или ошибки при перезаряжании, чтобы ваше ружье оказалось поврежденным. Вы 
несете ответственность, чтобы патроны, которые Вы используете, соответствовали 
калибру вашего оружия. Определить, какие патроны подходят вашему оружию, поможет 
данное руководство. Не забывайте читать инструкции и на упаковках с патронами.  
Использование несоответствующих оружию патронов может стать причиной несчастного 
случая или даже смерти, а также повредить само оружие. Удостоверьтесь, что выбранные 
вами патроны действительно подходят вашему ружью, используйте патроны 
соответствующего калибра. Например, вы случайно зарядили патрон 20 калибра в ружье с 
12 калибром. Поскольку патрон 20 калибра слишком мал для патронника, пуля 20 калибра 
может застрять в канале ствола. И, если после этого, вы зарядите стандартный патрон 12 
калибра и произведете выстрел, то пуля 12 калибра попадет в застрявшую пулю 20 
калибра и это может привести к разрыву ствола прямо в ваших руках. Такое явление, как 
правило, называют разрывом 12/20 калибров и это может привести даже к смертельному 
исходу. 
Проверьте все патроны перед их заряжанием и убедитесь, что их тип и калибр отвечают 
требованиям вашего ружья. На всех патронах и пулях компании «Remington» имеются 
маркировки калибра для их различения. Калибр вашего нового ружья «Remington» можно 
также найти и на стволе. 
 
Перезарядка требует особой осторожности 
Если по роду вашей работы вы отвечаете за перезарядку боеприпасов, вы будете нести  
личную ответственность за то, чтобы заряды и отдельные детали ваших перезаряжаемых 
патронов отвечали стандартам ружья, установленных в ходе заводских испытаний. 
Никогда не используйте боеприпасы, которые перезаряжались не вами! 
Многие стрелки сами перезаряжают патроны заводского изготовления. Для них это может 
быть хобби или желание сэкономить. Вместе с тем следует помнить, что для перезарядки 
нужно знать все секреты и нюансы перезарядки, и что при этом также требуется 
максимальная осторожность. Особенно в ходе работы с оружейным порохом, учитывая 
его взрывчатый потенциал. 
При проектировании, изготовлении  и проведении испытаний на прочность всегда берутся 
в расчет и используются заводские патроны. Очень опасными могут быть боеприпасы, в 
которых зарядка и перезарядка осуществлялись в домашних или  кустарных условиях, и в 
результате чего заряды и отдельные детали могут не отвечать стандартным. 
Лица, отвечающие за перезарядку, должны соблюдать все правила безопасности и 
правильно обращаться со взрывчатыми материалами. Независимо от того, являетесь ли вы 
бывалым стрелком, или только новичком, вам необходимо изучить правила по 
перезарядке и проконсультироваться с опытными в этом деле специалистами. 
Первое правило перезарядки – это всегда выполнять инструкции фирмы-изготовителя по 
используемым вами деталям. 
Вам необходимо придерживаться следующих правил: 
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1. Не следует смешивать или заменять порох и капсюли. 
2. Не пользуйтесь неизвестными деталями или деталями, качество которых не 

соответствует  всем требованиям. 
3. Используйте только детали, прошедшие испытания на предприятиях известных 

изготовителей боеприпасов, пороха и патронов. 
4. Всегда необходимо убедиться, что вы используете рекомендуемый изготовителем 

способ перезарядки. 
Невыполнение этих правил может привести к серьезному ранению стрелка, а также 
повреждению ружья. Слишком большое количество пороха при зарядке патрона или 
другие отклонения от принятых правил перезарядки могут привести  к созданию опасно 
высокого давления и даже взрыву. Будьте осторожны. В процессе проведения перезарядки 
вы можете подвергнуться воздействию различных токсичных веществ. Свинец, как 
известно, может отрицательно влиять на репродуктивные функции, и именно это 
вещество используется при изготовлении пуль и зарядов дроби. Очень важно в этой связи  
при их перезарядке быть предельно осторожным. Работайте только в хорошо 
проветриваемых помещениях и всегда мойте руки, окончив работать с вредными 
веществами, а также перед едой. Выполняя  работы, связанные с перезарядкой, никогда не 
курите. 
Капсюли и порох тоже являются высокотоксичными и огнеопасными материалами. 
Поэтому, завершив работу по перезарядке, убедитесь, что все эти материалы будут 
убраны с рабочего места. Не оставляйте капсюлей и крошек пороха на полу, или на 
поверхности лавки. Избавляйтесь от всех использованных материалов и отходов согласно 
с рекомендациями производителя. 
И последнее, при перезарядке или ручной зарядке  всегда будьте внимательны и собраны. 
Выполняя эту работу, следите за тем, чтобы вас не отвлекали разговоры, радиопередачи 
или телепрограммы. Никогда не перезаряжайте патроны в состоянии алкогольного 
опьянения или после принятия наркотиков. Вы работаете с чрезвычайно вредными для 
здоровья веществами и отвлечение вашего внимания  даже на несколько секунд является 
недопустимым. Помните, что перезаряжая боеприпасы, вы становитесь изготовителем 
боеприпасов, и вы должны нести ответственность за эксплуатационные качества и 
безопасность ваших перезаряженных боеприпасов. 
 
Правило 6 
Если ружье не выстрелит при нажатии на спусковой  крючок, обращайтесь с ним 
как можно осторожнее. 
 
Если по какой-либо причине при нажатом спусковом крючке выстрела не будет, вам 
следует остановиться и вспомнить 1-е правило безопасного обращения с огнестрельным 
оружием – всегда удерживать дульной срез оружия в безопасном направлении. Держите 
свое лицо подальше от казенной части ружья, затем поставьте оружие на предохранитель, 
осторожно откройте затвор, разрядите ружье и осторожно извлеките все патроны. 
Помните, если в патроннике есть патрон, ваше ружье заряжено и готово к стрельбе. Даже, 
если вы пробовали выстрелить, но ружье не выстрелило, обращайтесь с ним так, будто 
оно все еще может выстрелить. 
 
Правило 7 
При ведении стрельбы всегда пользуйтесь специальными очками и наушниками.  
 
Поскольку при стрельбе ваши зрение и слух могут быть травмированы, они всегда 
должны быть надежно защищены. Для защиты глаз от дробинок, осколков от глиняных 
мишеней, остатков пороха, разорванных гильз патронов, и даже хворостинок и веток в 
поле носите защитные очки. Возьмите за правило носить их также при разборке и чистке 
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ружья, дабы находящиеся под напряжением детали (например, пружины) и используемые 
при чистке растворители не попали вам в глаза. Постоянное пребывание в условиях 
громкой стрельбы может отрицательно сказаться на вашем слухе. Обязательно одевайте 
наушники во время нахождения на стрельбище. Научитесь также применять защитные 
средства в поле, особенно в закрытых местах, например в засидке на уток. 
 
Правило 8 
Перед тем как начать стрельбу, убедитесь, что канал ствола чист от засорений. 
 
Перед заряжанием оружия, откройте механизм затвора и убедитесь, что в патроннике и 
магазине нет патронов. Проверьте, чтобы канал ствола был чист от засорений. Даже из-за 
небольшого количества снега, грязи, излишка смазочного материала в канале ствола 
может возникнуть опасное давление, которое при стрельбе может привести к деформации 
и даже разрыву ствола. Для очистки ствола от ржавчины, различных несгоревших  
крупинок и засорений используйте шомпол и чистые лоскуты ткани. Никогда не 
пытайтесь выбить засорение в стволе путем подачи нового патрона в патронник и 
произведения нового выстрела. 
Ведя стрельбу, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Если звук выстрела или 
отдача вашей винтовки покажется слабой, прекратите дальнейшие действия, разрядите 
ружье и убедитесь, что в стволе ничего нет. Помните феномен разрыва 12/20 калибров? 
Вот что может произойти, если ствол закупорен. Именно поэтому следует проверять 
правильность выбора патронов для вашего ружья и отсутствие в стволе различных 
засорений. 
 
Правило 9 
Не производите замену механизмов вашего ружья, регулярно проводите осмотр и 
текущий ремонт.  
 
Ваше ружье было спроектировано и изготовлено с учетом определенных заводских 
стандартов. Ваши попытки внести изменения в спусковой крючок, систему механического 
предохранителя или другие механизмы могут поставить под угрозу вашу безопасность и 
безопасность ваших близких. Поэтому ни в коем случае не стоит самому видоизменять 
или заменять детали оружия. 
Как и любое другое механическое устройство, огнестрельное оружие подвержено 
амортизации. Для обеспечения оптимальных эксплуатационных качеств и безопасности, 
ружье необходимо регулярно осматривать и проводить текущий ремонт. Только 
квалифицированный мастер может проводить техническое обслуживание вашего нового 
ружья «Remington».  
Для поддержания ружья в надлежащем состоянии, как и для обеспечения точности, 
безопасности и надежности предельно важным является регулярное проведение чистки и 
смазки оружия. Всегда перед началом чистки следует убедиться, что ружье полностью 
разряжено. По возможности следует производить чистку канала ствола в направлении от 
патронника к дульному срезу. 
Возьмите себе за правило чистить канал ствола каждый раз, когда вы собираетесь 
стрелять. Обязательно следует чистить ружье до и после долговременного хранения, но не 
реже одного раза в год. Очень важно также чистить оружие, если оно подвергалось 
воздействию неблагоприятных погодных условий, таких как дождь, грязь, снег, слякоть 
или попадание соленой воды. 
Для безопасной и устойчивой эксплуатации вашего ружья все его детали должны быть 
должным образом прочищены и смазаны. Периодически осматривайте внутреннюю 
поверхность  оружия, чтобы избежать появления грязи, ржавчины и засорений. 

 6 



Используйте только рекомендуемые средства для смазки. Чрезмерное нанесение средства 
для смазки может оказать отрицательное воздействие на работу и безопасность вашего 
оружия. Помните, что именно вы несете ответственность за надлежащий уход и 
правильную эксплуатацию вашего ружья. Несоблюдение данной предосторожности 
может привести не только к поломке оружия, но и подвергнуть вас и ваше окружение к 
ненужным рискам, а также иметь самые серьезные последствия.   
Ремингтон производит широкий спектр продуктов для чистки оружия, обеспечивающих 
отличные результаты – все от растворителей и смазок до шомполов и патчей.  
 
Правило 10 
Изучайте механическую часть и правила обращения с вашим ружьем  
 
Далеко не все ружья схожи между собой. У них разные механические характеристики, 
влияющие на то, как их следует транспортировать и обращаться с ними. Все кто 
планируют стать владельцем оружия должны сначала изучить его устройство и правила 
обращения при заряжании, разряжании, транспортировке и его хранении. 
Прежде чем распаковать и достать из коробки ваше новое ружье Remington, прочитайте 
эту инструкцию от кромки до кромки и внимательно ознакомьтесь со всеми деталями 
оружия. Затем прочтите, уясните и следуйте 10 правилам безопасного обращения с 
огнестрельным оружием, изложенные в этом буклете. 
Внимание!  
При проведении работ, связанных с разряжанием огнестрельного оружия в помещениях с 
плохой вентиляцией, его чисткой и других операций с боеприпасами возникает риск 
подвергнуться воздействию свинца, вещества, которое, как известно, может вызвать 
появление врожденных дефектов, оказать отрицательное влияние на репродуктивные 
функции и на состояние здоровья в целом. Следите за тем, чтобы в помещении 
проводилась соответствующая вентиляция. Тщательно мойте руки по завершению работ. 
 
Ведите стрельбу только в трезвом состоянии!! 
При обращении с огнестрельным оружием следует придерживаться еще одного правила. 
На самом деле выполнение данного правила необходимо и для соблюдения остальных 10 
правил по безопасному обращению с огнестрельным оружием. Это правило заключается в 
необходимости быть трезвым при стрельбе. Оружие вместе с алкоголем и наркотиками 
превращается в смертельную комбинацию. Никогда не употребляйте ничего, что могло бы 
повлиять на ваш рассудок или координацию движений, когда в ваших руках находится 
оружие. Большая часть несчастных случаев при стрельбе, которые случаются ежегодно, 
объясняется фактом употребления алкоголя или приема наркотиков. Будьте 
благоразумны. Будьте трезвыми при стрельбе и не лишайте себя жизни. 
Внимание! 
Несоблюдение правил по безопасности может привести к травме или даже смерти как 
самого стрелка, так и окружающих, а также нанести значительный вред имуществу. До 
полного понимания правил по безопасности оружие использовать не стоит.  
 
Эти правила касаются также и окружающих вас людей 
Вы как обладатель оружия несете ответственность за обеспечение безопасности 
стрелкового спорта, как для самих стрелков, так и для окружающих. Выполняя эти 
предписания сами, и тем самым привлекая к их следованию других, особенно 
начинающих стрелков, вы покажете отличный пример для подражания. Станьте учителем 
для тех, кто только готовится окунуться в этот такой волнующий мир стрелкового спорта. 
Найдите время во имя сего вида спорта и его будущего. Ведь именно эта любовь к 
стрелковому спорту и привела вас к покупке нового ружья Remington. 
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Владение огнестрельным оружием является одновременно правом и привилегией. Право 
гарантируется Конституцией нашей страны. Привилегия подразумевает личную 
ответственность стрелка за безопасное обращение с оружием, как и обеспечение 
безопасности окружающим. Сохранение этого права и привилегии зависят как от вашей 
личной приверженности к соблюдению правил безопасного использования оружия, так и 
ваших друзей. Пусть эти 10 правил безопасности  огнестрельного оружия, изложенные в 
этой инструкции, руководят вашими действиями повсеместно. Приобщайте к их изучению 
и других стрелков. Не забывайте, что только от вас зависит безопасность оружия! Это 
единственный способ получить истинное удовольствие от вашего нового ружья Remington 
и сохранить стрелковый спорт в том виде, каким мы его знаем сегодня. 
 
Самозарядное ружье Remington модель СТі 
Поздравляем с приобретением ружья марки Remington. При надлежащем уходе и 
разумной эксплуатации оно будет радовать вас на протяжении многих лет. Для получения 
наилучших результатов рекомендуем использовать вам соответствующие боеприпасы 
Remington – патроны, испытанные на заводе, отвечают высоким стандартам качества и 
требованиям по эксплуатации.  
Рисунок 1 
На рисунке показаны основные детали самозарядного ружья Remington модель СТі.  
Рисунок поможет понять инструкции данного руководства. Для получения информации 
по смене чоковых трубок см. стр. 12.  
 
Приклад, ресивер, ствол, мушка 
Предохранительный механизм, спусковой крючок, окно для выброса/заряжания, цевье, 
заглушка цевья, дульный срез 
 
Общие указания по эксплуатации 
Remington модель СТі – газоотводное самозарядное ружье. Оно предназначено для 
произведения серии выстрелов с каждым нажатием на спуск. Перед непосредственно 
самим выстрелом (рис.2), газ под давлением поступает по двум портам из ствола в 
газовый цилиндр. Под давлением газа затвор отводится назад. Во время перемещения 
стебля затвора назад из патронника поступает использованный патрон, и взводиться 
ударник. Регулятор (не показан) контролирует скорость движения затвора. После 
открытия затвора, лоток подачи перемещается назад (рис.3), извлекая гильзу из окна для 
выброса/заряжания (рис.4). 
После извлечения гильзы, лоток подачи передвигает новый патрон из патронника (рис.5) 
и помещает его перед затвором. Цикл завершается перемещением затвора вперед, что в 
свою очередь досылает следующий патрон в патронник. См. рис. 2. После произведения 
выстрела последним патроном, затворный механизм блокируется в открытом положении. 
Рисунок 2 
Лоток подачи, затвор 
Рисунок 3 
Лоток подачи, затвор, патронник, использованный патрон 
Рисунок 4 
Лоток подачи, затвор, гильза 
Рисунок 5 
Лоток подачи, затвор, магазин 
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Важные составляющие части ружья 
 
Серийный номер, размер и длина гильзы 
Серийный номер находится на левой стороне ресивера. Подходящий вашему ружью 
размер и длина гильзы указана на стволе слева. 
Внимание! 
Настоятельно рекомендуется использовать тот размер и длину гильзы, который подходит 
непосредственно вашему ружью. Эти данные указаны на стволе. См. раздел «Заряжание 
ружья» на стр. 10. 
 
Предохранительный механизм 
Предохранительный механизм ружья модели СТі обеспечивает высокую степень защиты 
от произведения случайного или непреднамеренного выстрела при условии, что само 
оружие находится в хорошем рабочем состоянии, оно правильно заряжено и корректно 
используется.  
Предохранительный механизм не стоит рассматривать в качестве альтернативной замены 
соблюдения правил безопасности в обращении с огнестрельным оружием. Запирающий 
механизм предохранителя предотвращает возможность нажатия на спусковой крючок, 
когда предохранитель включен, то есть находится в положении «On» или «Safe».  
Для активации предохранительного механизма необходимо оттянуть «кнопку 
предохранителя», которая находится за спусковым крючком, в правую сторону до упора и 
пока не исчезнет красный индикатор. См. рис. 6. 
Перед тем как заряжать, разряжать или производить любые другие действия с оружием 
необходимо включать предохранитель передвижением кнопки предохранителя в правую 
сторону.   
При готовности к стрельбе оружие снимается с предохранителя посредством 
перемещения кнопки предохранителя в левую сторону до упора и пока не появится 
красный индикатор. См. рис. 7. Предохранитель выключен и оружие готово к стрельбе.  
При перемещении кнопки предохранителя пальцы стоит удерживать на некотором 
расстоянии от спускового крючка. До полной готовности к стрельбе не стоит помещать 
пальцы вблизи спусковой скобы или спуска.  
Никогда не стоит нажимать на спусковой крючок, когда предохранительный механизм 
находится в положении «On» или «Safe».  
Внимание! 
При нажатии на спусковой крючок оружие с предохранительным механизмом в 
положении «Off» или «Fire» выстрелит. 
Даже если предохранитель находится в положении «On» или «Safe», при небрежном 
обхождении с оружием, оно может выстрелить. См. Правила безопасного обращения с 
огнестрельным оружием на стр. 2. 
 
Блокирующее устройство 
Данное оружие изначально поставлялось со специальным блокирующим устройством, 
закрывающимся отдельным ключом для обеспечения дополнительной защиты от 
неправомерного использования оружия другими лицами. Данное устройство используется 
для защиты во время хранения оружия, само оружие должно при этом быть разряженным. 
Использование блокирующего устройства не заменит соблюдение главного правила по 
безопасному хранению оружия, а именно хранение оружия и боеприпасов к нему в 
отдельных местах.  
См. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием на стр. 2.        
Использование блокирующего устройства не исключает дальнейшее соблюдение правил 
безопасности в обращении с оружием, включая такие предписания как, хранение оружия в 
разряженном состоянии. Прочтите и соблюдайте другие правила выложенные в данном 
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руководстве. Их незнание, непонимание или несоблюдение может привести к тяжелым 
ранениям или даже смерти. См. Правила безопасного обращения с огнестрельным 
оружием на стр. 2.        
Если оружие не используется, рекомендуется закрывать его на блокирующее устройство. 
Храните ключи к данному устройству в безопасном и недоступном для других лиц месте. 
Не стоит оставлять ключи в том же месте, где хранятся патроны и оружие.  
Рисунок 6 
Предохранительный механизм, положение «Safe» 
Рисунок 7 
Предохранительный механизм, положение «Fire» 
Рукоятка и фиксатор затвора   
Рукоятка затвора используется для перемещения затвора назад для его открытия. 
Фиксатор затвора используется для освобождения затвора, когда он блокируется в 
открытом положении. См. рис. 8 
Рисунок 8 
Рукоятка затвора, фиксатор затвора   
Внимание! 
Когда рукоятка затвора находится в закрытом положении спереди, а предохранительный 
механизм в позиции «Off» или «Fire», нажатием на спусковой крючок оружие выстрелит. 
 
Ударно-спусковой механизм  
При нажатии на спусковой крючок оружие выстрелит. 
Ударно-спусковой механизм ружья модели СТі устанавливается и регулируется на заводе 
Remington до получения оптимального усилия спуска. Характер спуска мягкий и ровный, 
что обеспечивает отличные показатели работы оружия. Все ремонтные работы должны 
проводиться квалифицированным оружейным мастером.   
Внимание! 
До полной готовности к стрельбе помещать палец на спусковой крючок не стоит. 
 
Ствол 
Внимание! 
Канал ствола должен быть чистым от загрязнений. См. Правила безопасного обращения с 
огнестрельным оружием на стр. 2.        
Для того чтобы проверить ствол на наличие загрязнений: 

1. Удерживайте оружие дульным срезом в безопасном направлении.  
2. Поставьте оружие на предохранитель, поместив предохранительный механизм в 

положение «On» или «Safe». Убедитесь, что красный индикатор исчез. 
3. Откройте затвор, оттянув рукоятку затвора назад до упора. 
4. Осмотрите окно для выброса, патронник, окно заряжания и магазин, чтобы 

убедиться, что оружие полностью разряжено. 
5. Вставьте в дуло шомпол. 
6. Продвиньте шомпол полностью по каналу ствола, пока он не покажется у окна для 

выброса/заряжания.   
Для того чтобы извлечь объекты из ствола: 

1. Удерживайте оружие дульным срезом в безопасном направлении.  
2. Поставьте оружие на предохранитель, поместив предохранительный механизм в 

положение «On» или «Safe». Убедитесь, что красный индикатор исчез. 
3. Откройте затвор, оттянув рукоятку затвора назад до упора. 
4. Осмотрите окно для выброса, патронник, окно заряжания и магазин, чтобы 

убедиться, что оружие полностью разряжено. 
5. Отсоедините ствол. См. раздел «Разборка оружия для чистки» на стр. 13. 
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6. Вставьте в дуло шомпол и легкими касаниями шомпола очистите канал ствола от 
лишних объектов.  

7. Продвиньте шомпол полностью по каналу ствола, пока он не покажется у окна 
патронника. 

8. Если объект не удаляется при помощи шомпола, обратитесь к 
квалифицированному мастеру.   

 
Сборка 
Модель СТі поставляется с отсоединенном стволом. См. рис. 9 для получения 
информации о расположении составных частей.  
Примечание: 
Перед сборкой канал ствола и патронник необходимо очистить. См. раздел «Чистка, 
смазка, техническое обслуживание» на стр. 13. 

1. Удерживайте оружие дульным срезом в безопасном направлении.  
2. Поставьте оружие на предохранитель, поместив предохранительный механизм в 

положение «On» или «Safe». Убедитесь, что красный индикатор исчез. 
3. Осмотрите ствол на наличие загрязнений.  
4. Открутите заглушку цевья, поворачивая ее против часовой стрелки. 
5. Снимите цевье с трубы магазина. Затем снимите кольцо.  

Внимание! 
Сняв цевье и во время перемещения затвора в открытое положение, старайтесь не 
прикасаться к спусковой пружине. 

6. Оттяните рукоятку затвора назад приблизительно на 2,5 см и удерживайте ее. 
7. Вставьте ствол в ресивер, наденьте газовый цилиндр на трубу магазина.  
      См. рис. 10. 
8. Закрепив ствол в ресивере, медленно отпустите рукоятку затвора.   
9. Присоедините цевье к трубе магазина. 
10. Поставьте заглушку цевья на место и крепко закрутите ее. 
11. Удерживайте оружие дульным срезом в безопасном направлении.  
12. Откройте затвор, оттянув рукоятку затвора назад до упора. 

Рисунок 9 
Кольцо, цевье, ствол 
Заглушка цевья, ограничитель емкости магазина, чоковые трубки, ключ для чоковых 
трубок 
Рисунок 10 
Ствол, труба магазина и спусковая пружина 
 
Заряжание и разряжание 
Заряжание 
Внимание! 
Соответствующий размер и длина гильзы, которые используются с данным оружием,  
указаны на стволе. Не стоит использовать гильзы разного размера или длины. 
Настоятельно рекомендуется не применять не соответствующие вашему оружию 
боеприпасы по размеру и длине. Использование неправильно выбранных боеприпасов 
может привести к проблемам и поломкам в работе механизма оружия, а также быть 
следствием серьезных ранений и даже смерти. См. Правила безопасного обращения с 
огнестрельным оружием на стр. 2.        
Боеприпасы: 
Модель СТі в калибре 12 разработана для оптимального использования боеприпасов от 2 
3/4", 2 3/4 dram 1 1/8 oz. вплоть до 3" Magnum. Патроны легче 2 3/4", 2 3/4 dram 1 1/8 oz с 
дульной скоростью меньше чем 1290 FPS могут создавать недостаточное количество 
энергии для данного оружия. 
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Гильза гладкоствольного ружья 
Маркировка размера, голова, капсюль 
Тело, маркировка заряда, закраина  
 
Заряжание патронника и магазина: 
Примечание: 
Перед первым заряжанием оружия канал ствола должен был чист от засорений. Следуйте 
инструкциям, изложенные на стр. 15 «Чистка ствола».  

1. Удерживайте оружие дульным срезом в безопасном направлении.  
2. Поставьте оружие на предохранитель, поместив предохранительный механизм в 

положение «On» или «Safe». Убедитесь, что красный индикатор исчез. 
3. Зафиксировав затвор в открытом положении, осмотрите окно для выброса, 

патронник, окно заряжания и магазин, чтобы убедиться, что оружие полностью 
разряжено. Проверьте канал ствола на наличие загрязнений.  

Внимание! 
Модель СТі имеет автоматическую подачу первого патрона. Во время заряжания следите 
за тем, чтобы ваши пальцы не прикасались к рукоятке затвора. 
Заряжание патронника: 

4. Поместите гильзу соответствующего размера и длины в магазин пока ваш большой 
палец не упрется в лоток подачи. Затем уберите палец. См. рис. 11. Гильза 
автоматически заряжается в патронник.  

Рисунок 11 
Лоток подачи 

5. Поместите все четыре гильзы соответствующего размера и длины одна за другой в 
трубу магазина. Убедитесь, что закраина каждой гильзы зацепилась за защелку 
подавателя и надежно фиксируется в трубе магазина.  

Внимание! 
Оружие взведено и заряжено. Удостоверьтесь, что предохранительный механизм остается 
в положении «Safe». Убедитесь, что красный индикатор исчез. Продолжайте удерживать 
оружие дульным срезом в безопасном направлении.  
Заряжание патронника из магазина: 

1. Удерживайте оружие дульным срезом в безопасном направлении.  
2. Поставьте оружие на предохранитель, поместив предохранительный механизм в 

положение «On» или «Safe». Убедитесь, что красный индикатор исчез. 
3. Зафиксировав затвор в открытом положении, осмотрите окно для выброса, 

патронник, окно заряжания и магазин, чтобы убедиться, что оружие полностью 
разряжено. Также удостоверьтесь, что канал ствола чист от засорений.  

4. Закройте затвор, оттянув назад рукоятку затвора одновременно перемещая назад  и 
фиксатор затвора.  

5. Поместите все четыре гильзы поочередно в трубу магазина. Убедитесь, что 
закраина каждой гильзы зацепилась за защелку подавателя и надежно фиксируется 
в трубе магазина.  

6. Откройте затвор, оттянув рукоятку затвора назад до упора и зафиксировав затвор в 
открытом положении. 

7. Оттяните фиксатор затвора назад. Затвор закроется, одновременно досылая патрон 
в патронник.  

Внимание! 
Оружие взведено и готово к стрельбе. 
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Стрельба:  
1. Направьте оружие дульным срезом по предполагаемой мишени.  
2. Снимите оружие с предохранителя, поместив предохранительный механизм в 

положение «Off» или «Fire». Убедитесь, что появился красный индикатор. 
3. Прижав приклад к плечу, нажмите на спусковой крючок. При каждом 

последующем нажатии на спусковой крючок оружие стреляет, пока в магазине и 
патроннике не останется патронов. После произведения выстрела последним 
патроном затвор заблокируется в открытом положении. 

Разряжание патронника 
Во время преодоления забора или любых других преград может возникнуть 
необходимость в разряжании патронника, а не магазина полностью. 
Разряжание патронника: 
Внимание! 
С оружием следует всегда обращаться так, будто оно заряжено. Необходимо всегда 
следить за тем, чтобы дульный срез ружья указывал в безопасном направлении, даже если 
вы уверены, что оружие полностью разряжено. 

1. Во время операции по разряжанию оружия удерживайте его дульным срезом в 
безопасном направлении. 

2. Поставьте оружие на предохранитель, поместив предохранительный механизм в 
положение «On» или «Safe». Убедитесь, что красный индикатор исчез. 

3. Продвиньте неиспользованный патрон или подаватель магазина вперед 
приблизительно чуть больше чем на 1 см в трубу магазина. 

4. Оттяните рукоятку затвора назад приблизительно на 2,5 см. См. рис. 12.  
5. Отпустите патрон или подаватель магазина. 
6. Оттяните рукоятку затвора назад до упора, тем самым извлекая неиспользованный 

патрон и одновременно фиксируя затвор в открытом положении.  
Разряжание магазина: 
Внимание! 
С оружием следует всегда обращаться так, будто оно заряжено. Необходимо всегда 
следить за тем, чтобы дульный срез ружья указывал в безопасном направлении, даже если 
вы уверены, что оружие полностью разряжено. 

1. Во время операции по разряжанию оружия удерживайте его дульным срезом в 
безопасном направлении. 

2. Удерживайте оружие так, чтобы окно для выброса/заряжания находилось 
параллельно с полом. Поверните защелку подавателя черного цвета по 
направлению к окну для выброса. См. рис. 13. Патрон можно извлечь через окно 
для выброса/заряжания. 

3. Следуйте инструкциям в пункте 2, пока таким образом не будут извлечены все 
патроны из магазина. 

4. Затем разрядите патронник, оттянув рукоятку затвора назад до упора, фиксируя 
затвор в открытом положении и одновременно извлекая патрон из патронника. 

5. Осмотрите окно для выброса, патронник, окно заряжания и магазин, чтобы 
убедиться, что оружие полностью разряжено.   

Рисунок 12 
Рисунок 13 
Защелка подавателя (черного цвета) 
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Замена чоковых трубок 
Внимание! 
Перед заменой чоковых трубок необходимо разрядить оружие. Затвор следует 
зафиксировать в открытом положении, а патронник и магазин проверить на наличие 
патронов. 

1. Удерживайте оружие дульным срезом в безопасном направлении.  
2. Поставьте оружие на предохранитель, поместив предохранительный механизм в 

положение «On» или «Safe». Убедитесь, что красный индикатор исчез. 
3. Зафиксировав затвор в открытом положении, осмотрите окно для выброса, 

патронник, окно заряжания и магазин, чтобы убедиться, что оружие полностью 
разряжено.  

4. Поместите ключ для чоковых трубок, поставляемый вместе с вашим ружьем, в 
чоковую трубку. См. рис. 14. 

5. Поворачивайте ключ для чоковых трубок против часовой стрелки до тех пор, пока 
чок можно будет удалить из ствола. 

6. Выберете следующую чоковую трубку и поместите ее в дуло оружия. 
7. Поместите ключ для чоковых трубок на чок и закрепите его, закрутив по часовой 

стрелке. Следите за тем, чтобы не перекрутить его. 
8. Удерживая предохранительный механизм в положении «On» или «Safe», с 

затвором в открытом положении и разряженным патронником и магазином, 
осмотрите чоковую трубку, чтобы убедиться, что она закреплена крепко и 
надежно. 

Примечание: 
Никогда не стреляйте без использования чоковых трубок. 
Рисунок 14 
Дульный срез, чоковая трубка 

 
Установка ограничителя емкости магазина 
Внимание! 
Ограничитель магазина снижает емкость магазина до двух патронов.  

1. Удерживайте оружие дульным срезом в безопасном направлении.  
2. Поставьте оружие на предохранитель, поместив предохранительный механизм в 

положение «On» или «Safe». Убедитесь, что красный индикатор исчез. 
3. Полностью разрядите магазин и патронник. Зафиксировав затвор в открытом 

положении, осмотрите окно для выброса, патронник, окно заряжания и магазин, 
чтобы убедиться, что оружие полностью разряжено. Также удостоверьтесь, что 
канал ствола чист от засорений.  

4. Открутите и снимите заглушку цевья. 
5. Поместите плоскую отвертку в держатель пружины магазина. См. рис. 15. 
6. Надавите отверткой на держатель пружины, чтобы можно было ее прокрутить. 

Внимание! 
Будьте предельно внимательны при снятии и обратной установке держателя пружины, 
поскольку пружина магазина находится в сильно сжатом состоянии. Во избежание 
серьезных травм, надевайте средства защиты для глаз. 

7. Поверните ключ на ¼ поворота. Медленно отпустите держатель пружины, 
поскольку тот находится в сжатом состоянии. Извлеките держатель пружины. Саму 
пружину магазина извлекать не стоит. 

8. Поместите ограничитель емкости магазина в пружину магазина острым концом 
вперед. См. рис. 16. 

9. Поместите край держателя пружины над вторым концом ограничителя емкости 
магазина. 
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10. Удерживая пружину магазина и держатель одной рукой, поместите плоскую 
отвертку в прорезь на держателе пружины. 

Рисунок 16 
Ограничитель емкости магазина, пружина магазина 
Рисунок 17 
Ограничитель емкости магазина, паз, держатель пружины магазина 

11. Задвиньте пружину магазина, ограничитель и держатель в трубу магазина, вставив 
зубчики на трубе магазина в соответствующие пазы держателя пружины магазина. 
См. рис. 17. 

12. После присоединения, задвиньте пружину магазина, ограничитель и держатель в 
трубу магазина (приблизительно на 2,5 см), чтобы можно было повернуть отвертку 
на ¼ поворота или до смещения пазов, тем самым фиксируя держатель.  

13. Осторожно уберите ключ. При правильной установке держатель пружины надежно 
зафиксируется в трубе магазина. 

14. Поместите на место заглушку цевья и надежно закрутите ее, поворачивая по 
часовой стрелке. Следите за тем, чтобы не перекрутить ее. 

 
Чистка, смазка и техническое обслуживание   
Внимание! 
Перед произведением операций по чистке оружия, убедитесь, что оно полностью 
разряжено (как патронник, так и магазин), поставьте оружие на предохранитель, поместив 
предохранительный механизм в положение «On» или «Safe». 
Внимание! 
После каждого использования оружия, следуйте инструкциям по смазке и техническому 
обслуживанию, изложенные в данном руководстве. Если оружие было погружено в воду, 
необходимо произвести его чистку и смазку как можно скорее. В случае погружения 
оружия в соленую воду, сначала следует протереть оружие чистой водой, протереть, затем 
почистить и нанести оружейную смазку. Если после этого оружие не работает, как 
следует, его необходимо сдать на осмотр квалифицированному оружейному мастеру. 
Несоблюдение данного предписания может привести к серьезным ранениям и даже 
смерти. 
Примечание: 
Перед первым заряжанием оружия необходимо произвести чистку патронника и канала 
ствола. 

 
Смазка 
Не наносите чрезмерное количество смазки на оружие. Для предотвращения образования 
ржавчины рекомендуется наносить тонкий слой масла Rem. См. примечание ниже. 
Внимание! 
Использование в больших количествах не рекомендуемого средства для смазки может 
негативно сказаться на работе и надежности оружия. Несоблюдение основных правил по 
техническому обслуживанию вашего оружия может привести не только к повреждению 
оружия, но и подвергнуть вас и окружающих к вероятности получения серьезных ранений 
и даже смерти. 
Перед тем, как положить оружие на хранение, его стоит тщательно почистить и смазать. 
На внешнюю поверхность вашего ружья рекомендуется наносить тонкий слой масла Rem.  
Перед непосредственным использованием оружия, остатки смазки необходимо удалить. 
Патронник и канал ствола следует тщательно прочистить. 
Для безопасной и надежной работы оружия необходимо периодически чистить ствол и 
затвор. 
Примечание: 
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Шпилька затвора и запирающее кольцо (см. рис. 25), поставляемые вместе с ружьем, были 
предварительно смазаны на заводе высококачественным средством для смазки оружия. 
После произведения всех операций по чистке оружия, рекомендуется смазывать данные 
две детали таким высококачественным средством для смазки оружия, как Brownell’s 
Action Lube Plus.         
 
Разборка оружия для чистки 
Внимание! 
Ружье модели СТі подлежит лишь разборке согласно с инструкциями данного 
руководства.  
Внимание! 
Перед произведением операций по чистке оружие необходимо разрядить. Осмотрите окно 
для выброса, патронник и магазин, чтобы убедиться, что в оружии не осталось патронов. 
Во время разборки и сборки оружия всегда надевайте средства для защиты органов 
зрения. 
Снятие ствола 

1. Удерживайте оружие дульным срезом в безопасном направлении.  
2. Поставьте оружие на предохранитель, поместив предохранительный механизм в 

положение «On» или «Safe». Убедитесь, что красный индикатор исчез. 
3. Зафиксировав затвор в открытом положении, осмотрите окно для 

выброса/заряжания, патронник и магазин, чтобы убедиться, что в оружии не 
осталось патронов. 

4. Закройте затвор, оттянув назад рукоятку затвора одновременно перемещая 
фиксатор затвора назад. 

5. Отпустите рукоятку затвора, чтобы затвор продвинулся вперед. 
6. Снимите заглушку цевья, прокручивая ее против часовой стрелки. 
7. Снимите цевье с магазина, выдвинув его вперед. 

Внимание! 
После снятия цевья, следите за тем, чтобы во время движения затвора не прикасаться к 
пружине затвора. 

8. Удерживайте ствол перед газовым цилиндром и снимите ствол с ресивера.                   
См. рис. 18. 

Рисунок 18 
 
Снятие спускового механизма 

1. Открутите переднюю и заднюю шпильки спускового механизма. См. рис. 19. 
2. Снимите планку спускового механизма с ресивера, потянув ее вниз. См. рис. 20. 

Рисунок 19 
Шпильки спускового механизма   
Рисунок 20 
Спусковой механизм 
 
Извлечение затворного механизма 

1. После снятия ствола и спускового механизма, поверните рукоятку затвора 
приблизительно на ¼ поворота против часовой стрелки и снимите ее. См. рис. 21. 

2. Продвиньте затвор к ресиверу, оттягивая вперед рукав затвора и затворный 
механизм. См. рис. 22.  

3. Оттяните пружину затвора с трубы магазина и снимите ее. 
4. Снимите инерционные ползуны с затворного механизма. 
5. Нет необходимости извлекать для чистки из затворного механизма перемычку 

рукава затвора и внутреннюю перемычку. Данные детали легко чистятся мягкой 
щетинной кисточкой смоченной средством для чистки оружия. Если вы решили 
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извлечь данные детали, проследите за тем, в каком порядке необходимо будет 
поместить их на место.  

Рисунок 21 
¼ поворота рукоятки затвора 
Рисунок 22 
 
Разборка затворного механизма 

1. Сжимая большим пальцем ударник, извлеките фиксатор ударника. См. рис. 24. 
2. Медленно отпустите ударник и извлеките его из затворного механизма. 
3. Извлеките пружину ударника для чистки. 
4. Перевернув затворный механизм, легко постучите по затвору, чтобы извлечь 

осевой штифт. 
5. Оттяните боевую личину с запирающего кольца. См. рис. 25.  
6. В случае необходимости, извлеките инерционные ползуны из затвора, вытянув их 

из гнезда.    
Рисунок 24 
Фиксатор ударника, ударник, инерционный ползун, затвор 
Рисунок 25 
Осевой штифт, боевая личина, запирающее кольцо, затвор, направляющая затвора, 
ударник, инерционный ползун, возвратно-боевая пружина ударника, фиксатор ударника. 
 
Чистка ствола 

1. Руководствуйтесь изложенными инструкциями, используя средства для чистки в 
наборе для чистки оружия Remington. 

2. Смочите патч средством для чистки канала ствола, например Remington Brite Bore. 
3. Поместите патч на конец шомпола. 
4. Протолкните патч через канал ствола, начиная от патронника до дула несколько 

раз, чтобы удалить остатки загрязнений.  
5. Выберите ершик для чистки соответствующего размера и присоедините к 

шомполу. 
6. Нанесите на ершик средство для чистки. 
7. Протолкните ершик через канал ствола несколько раз. 
8. Снимите ершик с шомпола и поместите на его верхушку патч. 
9. Протолкните патч через канал ствола. 
10. Повторяйте данные действия, проталкивая каждый раз через канал ствола чистый 

патч, пока таким образом в канале ствола не останется загрязнений. 
11. Удалите остатки пороха с контактов ствола. См. рис. 26. 
12. Очистите газоотводные отверстия ствола, используя при этом проволочный ершик, 

диаметром 1/16 дюйма, для чистки газовой камеры.  См. рис. 27. 
13. Нанесите внутрь газового цилиндра спрей Rem Action Cleaner. Протолкните через 

газовый цилиндр проволочный ершик соответствующего размера несколько раз, 
протрите изнутри. Не следует извлекать перемычку или пружины газового 
цилиндра. См. рис. 27 и 28.  

14. Протолкните патч, смоченный качественным оружейным маслом, как например 
масло Rem, через канал ствола и газовый цилиндр. 

15. Протолкните чистый патч через канал ствола, чтобы удалить остатки масла. 
16. Нанесите мягким лоскутом ткани тонкий слой оружейного масла на внешнюю 

сторону ствола. 
Внимание! 
После проведения чистки, убедитесь, что ствол чист от засорений. 
Рисунок 26 
Ствол, контакты 
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Рисунок 27 
Пружины газового цилиндра (не извлекать), газовые порты, газовый цилиндр 
Рисунок 28 
Ствол, перемычка газового цилиндра, газовый цилиндр 
 
Чистка чоковых трубок 

1. Снимите чоковую трубку со ствола. См. раздел «Смена чоковых трубок» на стр. 12. 
2. Почистите чоковую трубку, включая резьбу, средством Rem Action Cleaner, затем 

протрите досуха. 
3. Нанесите оружейное масло, например масло Rem, на резьбу чоковой трубки и 

присоедините ее обратно к стволу. См. раздел «Смена чоковых трубок» на стр. 12. 
 
Чистка рукава затвора, боевой личины, ударника и запирающего кольца 

1. Нанесите на рукав затвора, перемычку рукава затвора, боевую личину, ударник и 
запирающее кольцо спрей Rem Action Cleaner, затем протрите, чтобы удалить 
остатки средства. 

2. Протрите досуха перед тем, как нанести тонкий слой оружейного масла, как 
например масла Rem, на рукав затвора, перемычки рукава затвора, боевую личину 
и ударник. Для смазки запирающего кольца и шпильки затвора следуйте 
инструкциям на стр. 13. 

 
Чистка спускового механизма 
Примечание: 
Использование не рекомендуемого средства для смазки может привести к неполадкам в 
работе механизма оружия, что в свою очередь может стать причиной непреднамеренного 
выстрела.  

1. Тщательно нанесите спрей Rem Action Cleaner внутри спускового механизма, как 
это показано на рис. 29. 

2. Хорошо просушите спусковой механизм. 
3. Нанесите тонкий слой масла Rem на участки механизма, показанные на рис. 29. 

Рисунок 29 
Нанести на планку спускового механизма масло Rem, активатор 
 
Чистка ствольной коробки 

1. Тщательно нанесите спрей Rem Action Cleaner на все детали внутри ресивера и 
протрите их. 

2. Хорошо просушите ствольную коробку. 
3. Нанесите средство Rem Action Cleaner на внешнюю поверхность трубы магазина, 

затем протрите досуха. В случае необходимости протереть металлической 
мочалкой с нанесенным на нее Rem Action Cleaner.  

4. Протрите сухим лоскутом ткани и просушите трубу магазина. 
5. Нанесите тонкий слой масла Rem на внешнюю поверхность трубы магазина, а 

также внутреннюю часть ресивера. 
 
Обратная сборка затвора 

1. Присоедините запирающее кольцо к выступу. Поместите на боевую личину, пока 
запирающее кольцо не зафиксируется. См. рис. 30. 

2. Продвиньте боевую личину вместе с запирающим кольцом в затвор. 
3. Вставьте шпильку затвора в верхнее отверстие затвора. 
4. Выровняйте шпильку затвора, чтобы можно было продеть через отверстие 

шпильки ударник. См. рис. 31. 
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5. Соберите обратно группу ударника, надев пружину ударника на сам ударник.            
См. рис. 25 на стр. 14. 

6. Вставьте ударник в сборе в затвор, продев его через отверстие шпильки затвора.  
7. Сдавливая большим пальцем ударник, установите на место фиксатор ударника 

(шпилька). См. рис. 32. 
Рисунок 30 
Запирающее кольцо, выступ, боевая личина 
Рисунок 31 
Шпилька затвора, запирающее кольцо, боевая личина 
Рисунок 32 
Ударник, фиксатор ударника, затвор, инерционный ползун, шпилька затвора 
 
Обратная сборка ружья 
Внимание! 
Осмотрите патронник и магазин, чтобы убедиться, что в них нет неиспользованных 
патронов. 

1. Поместите внутреннюю перемычку на рукав затвора плоской стороной вниз. Затем 
наденьте перемычку рукава затвора на рукав треугольной стороной вниз до ее 
полной фиксации с внутренней перемычкой. См. рис. 33. 

Рисунок 33 
Внутренняя перемычка, перемычка рукава затвора 

2. Присоедините оба инерционных ползуна к затвору. См. рис. 34. 
Рисунок 34 
Посадочное место для инерционных ползунов, правый и левый 
Инерционные ползуны, затвор 

3. Наденьте боевую пружину на трубу магазина. 
4. Поместите рукав затвора в сборе на трубу магазина и боевую пружину. 
5. Перед помещением затвора в ресивер, продвиньте лоток подачи от окна для 

выброса/заряжания в крайнее переднее положение. См. рис. 35. 
Рисунок 35 
Окно для выброса/заряжания, лоток подачи, вид снизу 

6. Продвиньте рукав затвора в сборе к ресиверу, вставив затвор в ресивер, сжав 
слегка инерционные ползуны, чтобы соединить с их посадочным местом в 
ресивере. См. рис. 36. 

Рисунок 36 
Рукав затвора в сборе, труба магазина, боевая пружина 

7. Убедитесь, чтобы соединительный рычаг вошел в плунжер затвора. См. рис. 37. 
Рисунок 37 
Плунжер затвора, соединительный рычаг 

8. Соедините крепежное отверстие рукоятки затвора с посадочным местом в 
ресивере. См. рис. 38. 

Рисунок 38 
Крепежное отверстие рукоятки затвора 

9. Соедините рукоятку затвора с верхушкой ресивера и вставьте ее в посадочное 
место.  

10. Поверните рукоятку затвора на ¼ поворота по часовой стрелке для фиксации. 
11. Оттяните рукоятку затвора назад приблизительно на 2,5 см и удерживайте ее. 
12. Вставьте ствол в ресивер и наденьте газовый цилиндр на трубу магазина. 
13. После закрепления ствола в ресивере, медленно отпустите рукоятку затвора. 
14. Поместите на трубу магазина и боевую пружину цевье. 
15. Поместите на место заглушку цевья и закрутите ее. Следите за тем, чтобы не 

перекрутить ее. 

 19 



16. Осторожно установите на место спусковой механизм так, чтобы активатор 
находился над защелкой интерцептора в ресивере. См. рис. 29, 39 и 40. 

Рисунок 39 
Защелка интерцептора 
Рисунок 40 
Спусковой механизм, активатор, защелка интерцептора 

17. Соедините спусковой механизм с крепежными отверстиями в ресивере. 
18. Соединив, вставьте в переднюю и заднюю планку спускового механизма шпильки. 
19. Зафиксируйте затвор в открытом положении, оттянув рукоятку затвора назад до 

упора.    
 
Самозарядное ружье модель СТі 
Список деталей  
1. Рукав затвора в сборе 
2. Перемычка рукава затвора 
3. Боевая пружина 
4. Ствол 
5. Шпилька затвора 
6. Боевая личина 
7. Затвор 
8. Лоток подачи 
9. Ось вращения лотка подачи – левая 
10. Ось вращения лотка подачи – правая 
11. Пружина лотка подачи (2) 
12. Экстрактор 
13. Ось вращения экстрактора 
14. Пружина экстрактора 
15. Защелка подавателя 
16. Ударник  
17. Фиксатор ударника 
18. Пружина ударника 
19. Цевье 
20. Мушка 
21. Перемычка газового цилиндра 
22. Пружина газового цилиндра (2) 
23. Внутренняя перемычка 
24. Защелка интерцептора 
25. Фиксирующий винт защелки (2) 
26. Запирающее кольцо 
27. Заглушка цевья 
28. Подаватель магазина 
29. Пружина магазина 
30. Держатель пружины 
31. Промежуточный прицел 
32. Рукоятка затвора 
33. Регулятор скорости движения затвора 
34. Ресивер и труба магазина в сборе 
35. Затыльник приклада 
36. Винт затыльника приклада 
37. Приклад 
38. Фиксирующая гайка приклада 
39. Шайба приклада 
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40. Спусковой механизм 
41. Шпильки спускового механизма (2) 
  
Техническое обслуживание и уход за ружьем Remington 
Никогда самостоятельно не изменяйте или видоизменяйте детали оружия, регулярно 
проводите его технический осмотр. 
Оружие разработано по заводским стандартам. Пытаясь заменить спусковой крючок, 
предохранитель или другие механизмы оружия, вы только подвергаете себя, а также 
окружающих опасности. Поэтому никогда не производите замену деталей вашего оружия 
или какие-либо другие изменения с механизмами оружия.  
Как всякое механическое устройство, ружье тоже подлежит износу. Для обеспечения 
оптимальной защиты и отличных показателей работы оружия необходимо регулярно 
проводить его осмотр и техническое обслуживание. Только квалифицированный 
оружейный мастер может заниматься осмотром, ремонтом и заменой деталей вашего 
оружия. Рекомендуется хотя бы один раз в год сдавать оружие на проведение осмотра 
профессиональным мастером. Такой осмотр необходим и после длительного хранения 
оружия, или когда возникают некоторые неисправности в работе оружия. 
Еще одним необходимым обстоятельством для обеспечения точности, безопасности и 
надежности вашего ружья является его надлежащая чистка и смазка. Перед операциями 
по чистке, всегда следует убедиться, что оружие полностью разряжено. Рекомендуется 
проводить чистку ствола от патронника к дулу.      
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